
CNS 18-30 Battery
Ușor de utilizat, manevrabilă și perfectă pentru întreținerea copacilor: drujba cu acumulator 

CNS 18-30 Battery este dotată cu sistem de întindere a lanțului fără unelte.
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	 Setarea tensiunii lanțului fără instrumente speciale

	 Lanțul devine simplu tensionat cu ajutorul unui buton

	 Lubrifiere automata a lantului

	 Pentru o cheltuire redusă a bateriei de către lanț

	 Protecție de lovituri

	 Lanțul se oprește imediat - pentru siguranță maximă în cazul unui 

efect de recul

	 Vârf de protecție

	 Ghidare sigură și tăieturi precise, deoarece druja se atașează de 

materialul care urmează a fi tăiat C
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CNS 18-30 Battery

	 Ideal pentru întreținerea copacilor unde ramurile sunt subțiri
	 Setări și funcționare ușoare pentru utilizator
	 Frână a lanțului și deblocare de siguranță pentru utilizare în siguranță

Date tehnice
Cod de comandă  1.444-001.0

Cod EAN  4054278548937

cm 30

Viteza lanțului  10

Pasul lanțului  3/8" LP

Manometru  1.1 mm / 0.043"

Numărul de manete de antrenare  45

Capacitatea rezervorului de ulei ml 200

Nivelul de zgomot asigurat dB(A) 101

Valoare vibratie a manerului fata 
(ΔK=1.5 m/s2)

 3,5

 5,2

Tipul motorului  Motor fără perii

Platforma bateriei  Platforma bateriei de 18 V

Tensiune V 18

Performanță pe încărcare a bateriei  Max. 35 (2,5 Ah) / Max. 70 (5,0 Ah)

Timpul de activitate a unei încărcări de 
baterie

 Max. 10 (2,5 Ah) / Max. 20 (5,0 Ah)

Greutate kg 3,2

Dimensiuni (L x l x H) mm 690 × 230 × 245

Dotare
 
 

Sticlă de ulei  
 

Setarea tensiunii lanțului fără instru-
mente speciale

 

Lubrifiere automata a lantului  
Frână cu lanț  
Indicatorul nivelului de ulei  
  Inclus in pachetul de livrare.     * Ø ramuri: 10 cm     
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Cod de co-
mandă Pret

Akkus

Acumulator 18V / 2,5 Ah 1 2.445-034.0 Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp 
real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Compatibil cu 
toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.



Acumulator 18 V / 5,0Ah 2 2.445-035.0 Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp 
real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. 
Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 
18 V.



Ladegeräte

Încărcător rapid pentru acumulator 
de 18 V

3 2.445-032.0 Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de 
minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu 
platforma de 18 V.



Starterkit Batteries and Battery chargers

Starter kit Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie 
inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compati-
bil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.



Starter kit Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie 
inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compati-
bil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.



Chainsaw

Chain Chainsaw 30cm 18V 6 2.444-019.0 
  Accesorii disponibile optional.     
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Gerätezubehör

Oil Chainsaw Planto Tac 68 1 6.990-531.0 
  Accesorii disponibile optional.     


