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Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des
& || Gerats diese Originalbetriebsanleitung

und die beiliegenden Sicherheitshinwei-
se. Handeln Sie danach.
Bewahren Sie beide Hefte fir spateren Gebrauch oder
fur Nachbesitzer auf.
e Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der
Sicherheitshinweise kénnen Schaden am Gerat und
Gefahren flir den Bediener und andere Personen
entstehen.
Bei Transportschaden sofort Handler informieren.
Priifen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf
fehlendes Zubehor oder Beschadigungen.

©OoOOWOWONNNNOODOOOOOOOOD®

&y Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bit-
Q.@ te Verpackungen umweltgerecht entsorgen.
Elektrische und elektronische Gerate enthalten
wertvolle recyclebare Materialien und oft Be-
= Standteile wie Batterien, Akkus oder O, die bei
falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine
potentielle Gefahr fiir die menschliche Gesundheit und
die Umwelt darstellen kénnen. Fir den ordnungsgema-
Ren Betrieb des Gerats sind diese Bestandteile jedoch
notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Gera-
te durfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt werden.
Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie un-
ter: www.kaercher.de/REACH

BestimmungsgemaRe Verwendung

&N WARNUNG

Gesundheitsgefahr

Einatmen von gesundheitsschédlichen Stduben

Das Gerét nicht fiir die Absaugung gesundheitsschéadli-
cher Stdube verwenden.

o Dieser Sauger ist speziell fiir den Einsatz in Backe-
reien und die Backofenabsaugung bestimmt.
Dieses Gerat ist fur den gewerblichen Gebrauch ge-
eignet.

Allgemeine Informationen

e Das Gerat wird ohne Zubehor ausgeliefert.

e Die optional erhaltlichen Zubehdrsets wurden spezi-
ell fir den Einsatz in Backereien entwickelt, siehe
Zubehdér und Ersatzteile.

Abbildung A

(T Elektroden

(@) Halter fir Saugrohr

(3 Schubbiigel

(® Schiauchhaken

(®) Luftaustritt, Arbeitsluft

(&) Saugkopf

@ Verriegelung des Saugkopfs
Griffmulde

(® Schmutzbehaiter

Lenkrolle

(@ Handgriff

(12 Lufteintritt, Motor-Kahlluft
(i3 Saugstutzen

Anschlag fir Werkzeugkoffer
(%) Befestigungsose
Filterabdeckung

(A7) Tragegriff

Drehschalter

Halter fiir BodendUlse oder Backofendiise
@ Befestigungsschraube des Schubbiigels
@7 Netzkabel

@) Filterrahmen

@ Flachfaltenfilter (PES)

@9 Filterabreinigung

@5 Typenschild

Vorbereitung

1. Gerat auspacken und Zubehdr montieren.
Abbildung B

Inbetriebnahme

ACHTUNG

Gefahr durch Feinstaubeintritt
Beschédigungsgefahr des Saugmotors.

Entfernen Sie beim Saugen niemals den Flachfaltenfil-
ter.

Anti-Statik-System
Durch den geerdeten Anschlussstutzen werden stati-
sche Aufladungen abgeleitet. Dadurch werden Funken-
bildung und StromstéRe mit elektrisch leitendem
Zubehor (Option) verhindert.
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Nasssaugen

e Beim Aufsaugen von Nassschmutz mit der Fugen-
dise (Option) oder Polsterdise (Option), bezie-
hungsweise wenn (iberwiegend Wasser aus einem
Behalter aufgesaugt wird, empfiehlt es sich, die
Funktion “Automatische Filterabreinigung” abzu-
schalten.

e Bei Erreichen des max. Flussigkeitsstands schaltet
das Geréat automatisch ab.

e Bei nicht leitenden Flissigkeiten (zum Beispiel
Bohremulsion, Ole und Fette) wird das Gerét bei
vollem Behalter nicht abgeschaltet. Der Fullstand
muss standig Uberprift und der Behalter rechtzeitig
entleert werden.

e Nach Beendigung des Nasssaugens: Flachfaltenfil-
ter mit der Filterabreinigung abreinigen. Elektroden
mit einer Blirste reinigen. Behalter mit einem feuch-
ten Tuch reinigen und trocknen.

Clipverbindung
Der Saugschlauch (Sonderzubehér) ist mit einem Clip-
System ausgestattet. Alle Zubehdrteile mit Nennweite
35 mm kdnnen angeschlossen werden.

Abbildung C
ACHTUNG

Gefahr durch Feinstaubeintritt
Beschédigungsgefahr des Saugmotors.

Tauschen Sie den Flachfaltenfilter spdtestens nach 50
Backofenreinigungen aus.

ACHTUNG

Gefahr durch heile Luft

Beschédigungsgefahr

Um ein sicheres Betreiben des Saugers zu gewéhrleis-
ten, diirfen Sie auf keinen Fall ldnger als 5 Minuten oh-
ne Unterbrechung heil3e Luft (max. Temperatur 200 °C)
saugen.

Drehschalter

Gerat AUS

O oFF
Gerat EIN

1 ON Automatische Filterabreinigung: AUS

Gerat EIN

TACT Automatische Filterabreinigung: maxi-
M maler Intervall

=—= |GeratEIN

TACT Automatische Filterabreinigung: minima-
MIN  |ier intervall

Gerat einschalten
1. Netzstecker einstecken.
2. Drehschalter auf gewilinschtes Programm stellen.

Automatische Filterabreinigung

Das Gerat verfligt Uber eine spezielle Filterabreinigung,
besonders wirksam bei feinem Staub. Dabei wird der
Flachfaltenfilter alle 15 Sekunden (TACT MAX) bzw. al-
le 60 Sekunden (TACT MIN) durch einen LuftstoR auto-
matisch gereinigt (pulsierendes Gerausch).

1. Drehschalter auf gewiinschtes Programm stellen

(TACT MIN-TACT MAX).

Deutsch
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Powerabreinigung (bei besonders starker Ver-
schmutzung des Flachfaltenfilters): Drehschalter
auf Programm 2 stellen, Saugrohr bzw. Krimmer
mit der Hand verschlieRen und automatische Filter-
abreinigung abwarten (alle 15 Sekunden).
Abbildung D

Gerat ausschalten

Gerat am Drehschalter ausschalten.
Netzstecker ziehen.

N =

Nach jedem Betrieb
Behalter entleeren.
Gerat innen und auBen durch Absaugen und Abwi-
schen mit einem feuchten Tuch reinigen.

N =

Gerat aufbewahren
Saugschlauch (Sonderzubehdr) und Netzkabel ent-
sprechend Abbildung aufbewahren.
Abbildung E
Gerat in einem trockenen Raum abstellen und vor
unbefugter Benutzung sichern.

AN VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr

Beachten Sie beim Transport das Gewicht des Geréts.
1. Saugrohr mit Bodendiise oder Backofendlse aus
der Halterung nehmen. Gerat zum Tragen am Tra-
gegriff und am Saugrohr fassen, nicht am Schubb-
gel.

Gerat beim Transport in Fahrzeugen nach den je-
weils geltenden Richtlinien gegen Rutschen und
Kippen sichern.

Lagerung
&N VORSICHT
Nichtbeachtung des Gewichts
Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr
Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Ge-
rats.
Das Gerat darf nur in Innenrdumen gelagert werden.

Pflege und Wartung

A GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags

Verletzungen durch Bertihren von stromfiihrenden Tei-
len

Schalten Sie das Gerét aus.

Ziehen Sie den Netzstecker.

-

N
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Flachfaltenfilter wechseln

Filterabdeckung &ffnen.
. Filterrahmen herausnehmen.

Abbildung F
Flachfaltenfilter herausnehmen.
Neuen Flachfaltenfilter einsetzen. Beim Einsetzen
darauf achten, dass der Flachfaltenfilter allseitig
buindig anliegt.
Filterrahmen einsetzen.
Filterabdeckung schlieBen, muss hdrbar einrasten.

Eall o
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Elektroden reinigen
Saugkopf entriegeln und abnehmen.
Elektroden mit einer Birste reinigen.
Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

wN =
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Hilfe bei Stérungen

A GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags

Verletzungen durch Beriihren von stromfiihrenden Tei-

len

Schalten Sie das Gerét aus.

Ziehen Sie den Netzstecker.

Saugturbine lauft nicht

1. Steckdose und Sicherung der Stromversorgung pri-
fen.

2. Netzkabel, Netzstecker und Elektroden des Geréts
prifen.

3. Gerét einschalten.

Saugturbine schaltet ab

1. Behalter entleeren.

Saugturbine lauft nach Behilterentleerung nicht

wieder an

1. Gerat ausschalten und 5 Sekunden warten. Gerat
wieder einschalten.

2. Elektroden mit einer Blirste reinigen.

Saugkraft lasst nach

1. Verstopfungen aus Saugdise, Saugrohr, Saug-
schlauch oder Flachfaltenfilter entfernen.

2. Filterabdeckung richtig einrasten.

3. Flachfaltenfilter wechseln.

Staubaustritt beim Saugen

1. Korrekte Einbaulage des Flachfaltenfilters prifen/
korrigieren.
Abbildung G

2. Flachfaltenfilter wechseln.

Abschaltautomatik (Nasssaugen) spricht nicht an

1. Elektroden mit einer Blirste reinigen.

2. Fullstand bei elektrisch nicht leitender Flissigkeit
standig kontrollieren.

Automatische Filterabreinigung arbeitet nicht

1. Saugschlauch nicht angeschlossen.

Automatische Filterabreinigung lasst sich nicht ab-

schalten

1. Kundendienst benachrichtigen.

Automatische Filterabreinigung lasst sich nicht ein-

schalten

1. Kundendienst benachrichtigen.

Kundendienst

Kann die Stérung nicht behoben werden, muss das Ge-
rat vom Kundendienst Gberpruft werden.

In jedem Land gelten die von unserer zusténdigen Ver-
triebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedin-
gungen. Etwaige Stérungen an Ihrem Gerat beseitigen
wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma-
terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an
Ihren Handler oder die nachste autorisierte Kunden-
dienststelle.

(Adresse siehe Ruckseite)

Zubehor und Ersatzteile

Nur Original-Zubehr und Original-Ersatzteile verwen-
den, sie bieten die Gewahr fiir einen sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb des Gerats.

Informationen Uber Zubehor und Ersatzteile finden Sie
unter www.kaercher.com.

o]

Backerset

Bestellnum- |Anzahl

mer
2.640-436.0 1

Bezeichnung

Béackerset, elektrisch lei-
tend

Flachfaltenfilter (PES) 6.907-662.0 1
Backofenset

Zum Reinigen von Backdfen darf nur folgendes Zube-
hor verwendet werden:

Bestellnum- |Anzahl

mer
4.440-731.0 1

Bezeichnung

Saugschlauch (im Back-
ofenset enthalten), antista-
tisch

Backofenset, antistatisch |2.640-341.0 1
Flachfaltenfilter (PES) 6.907-662.0 1

EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete
Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart so-
wie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung
den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Ma-
schine verliert diese Erklarung ihre Gliltigkeit.

Produkt: Nass- und Trockensauger

Typ: 1.148-xxx

Einschlagige EU-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Angewandte nationale Normen

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Voll-

macht des Vorstands.

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Dokumentationsbevollméchtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/10/01
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Technische Daten

NT 40/1

Tact Bs
Elektrischer Anschluss
Netzspannung \% 220-240
Phase ~ 1
Netzfrequenz Hz 50-60
Schutzart IPX4
Schutzklasse |
Nennleistung w 1200
Maximale Leistung w 1380
Leistungsdaten Gerit
Behalterinhalt | 39
Fillmenge Flissigkeit | 24

Luftmenge (max., Saugmotor) m3h (I/s) 266 (74)

Unterdruck (max., Saugmotor) kPa 27,3
(mbar)  (273)

MaRe und Gewichte

Typisches Betriebsgewicht kg 16,2
Lénge x Breite x Hohe mm 650 x
370 x
1100
Filterflache Flachfaltenfilter m?2 0,6
Durchmesser Saugschlauch mm 35
Lénge Saugschlauch m 2,5
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-69
Schalldruckpegel Ly dB(A) 68
Unsicherheit Kpa dB(A) 2
Hand-Arm-Vibrationswert m/s2 <2,5
Unsicherheit K m/s? 0,2
Netzkabel
Typ Netzkabel mm?2 HO7RN-
F 3x1,0
Teilenummer (EU) 6.650-
591.0
Kabellange m 7,5

Technische Anderungen vorbehalten.

General notes 9
Environmental protection 9
Intended use ...... 9
General information... 10
Description of the device.... 10
Preparation 10
Initial startup 10
Operation 10
Transport 1
Storage 11
Care and service..... 1
Troubleshooting guide.. 11
Warranty........ccccoeeeeeeenen. 1
Accessories and spare parts 1
Declaration of Conformity... 12
Technical data 13

Read these original instructions and the
& || enclosed safety instructions before us-
ing the device for the first time. Act in ac-
cordance with them.
Keep both books for future reference or for future own-
ers.
e |f the operating instructions and safety instructions
are not observed, the device can be damaged and
dangers could arise for users and other persons.
Notify the dealer immediately in the case of shipping
damage.
Check the package contents when unpacking for
missing accessories or for damage.

Environmental protection

&y The packing materials can be recycled. Please
Q.@ dispose of packaging in accordance with the en-
vironmental regulations.
Electrical and electronic appliances contain valu-
able, recyclable materials and often components
=mm SUch as batteries, rechargeable batteries or oil,
which - if handled or disposed of incorrectly - can
pose a potential threat to human health and the environ-
ment. However, these components are required for the
correct operation of the appliance. Appliances marked
by this symbol are not allowed to be disposed of togeth-
er with the household rubbish.
Notes on the content materials (REACH)
Current information on content materials can be found
at: www.kaercher.com/REACH

Intended use

AN WARNING

Health risk

Inhalation of dusts that are harmful to health

Do not use the device for vacuuming up dusts that are

harmful to health.

e This vacuum cleaner is specially designed for use in
bakeries and for cleaning ovens.

e This device is suitable for commercial use.

English 9



General information

e The device is supplied without accessories.

e The optionally available accessory kits were spe-
cially developed for use in bakeries, see accesso-
ries and spare parts.

lllustration A

(1) Electrodes

() Suction pipe holder
(® Push handle

(® Hose hook

() Air exit, working air
(&) Suction head

(7 Suction head lock
Recessed grip

(9) Dirt receptacle
Steering roller

(i) Handle

@ Air inlet, motor cooling air
(3 Suction hose port

Tool box end stop

(5 Fastening eyelet

Filter cover

(i7) Carrying handle

Turn switch

Holder for floor nozzle or oven nozzle
Push handle fastening screw

@1 Mains cable

@) Filter frame

@ Flat fold filter (PES)

Filter dedusting
@5 Type plate

1. Unpack the device and install the accessories.
Illustration B

Initial startup

ATTENTION

Danger due to fine dust entering

Risk of damage to the suction motor.

Never remove the flat fold filter when vacuuming.

Anti-static system
Static charges are discharged through the earthed con-
nection nozzles. This prevents sparking and electric
shocks with electrically conducting accessories (option-
al).

Wet vacuum cleaning

e We recommend switching off the "Automatic filter
dedusting” function when vacuuming wet dirt with
the crevice nozzle (optional) or the upholstery noz-
zle (optional), or when sucking mainly water out of a
container.

e The device switches off automatically when the
maximum fluid level is reached.

e \When vacuuming non-conductive liquids (e.g. drill
emulsion, oils and grease) the device does not au-
tomatically switch off when the container is full. The
filling level must be continuously monitored and the
container emptied on a timely basis.

e On completion of wet vacuum cleaning: Clean the
flat fold filter using the dedusting function. Clean the
electrodes with a brush. Clean the container with a
moist cloth and dry it off.

Clip connection
The suction hose (special accessories) is equipped with

a clip system. All accessory parts with a nominal width
of 35 mm can be connected.

Illustration C
ATTENTION

Danger due to fine dust entering

Risk of damage to the suction motor.

Replace the flat fold filter after cleaning the oven 50
times at the latest.

ATTENTION

Risk of burns from hot air

Risk of damage

In order to guarantee safe operation of the vacuum
cleaner, hot air (max. temperature 200 °C) should under
no circumstances be suctioned for longer than 5 min-
utes without interruption.

Turn switch
0 ﬁ Device OFF
e | Device ON
1 ON Automatic filter dedusting: OFF
== |Device ON
TACT Automatic filter dedusting: maximum in-
M terval
=———= |Device ON
TACT Automatic filter dedusting: minimum in-
M terval

Switching on the device
1. Connect the mains plug.
2. Set the turn switch to the desired program.

Automatic filter dedusting

The device is equipped with a special filter dedusting
function, which is particularly effective against fine dust.
The flat fold filter is automatically cleaned every 15 sec-
onds (TACT MAX) or every 60 seconds (TACT MIN) by
a blast of air (pulsing noise).

1. Set the turn switch to the desired program (TACT

MIN-TACT MAX).

10 English
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Power dedusting (for particularly severe contamina-
tion of the flat fold filter): Set the turn switch to pro-
gram 2, seal the suction pipe or bender with your
hand and wait for the automatic filter cleaning to fin-
ish (lasts 15 seconds).

Illustration D

Switching off the device
Switch off the device at the turn switch.
Pull out the mains plug.

N =

Each time after use
Empty the container.
Vacuum off the inside and outside of the device and
clean with a moist cloth.

N =

Storing the device
Store the suction hose (special accessories) and
mains cable as shown in the illustration.
Illustration E
Store the device in a dry room and secure it against
unauthorised use.

AN CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transporta-
tion.

1. Remove the suction pipe with floor nozzle or oven
nozzle from the support. Carry the device by the car-
rying handle and the suction pipe, not by the push
handle.

When transporting the device in vehicles, secure it
to prevent it from slipping or overturning in accord-
ance with the respective valid guidelines.

AN CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during storage.
The device may only be operated indoors.

Care and service

A DANGER

Danger of electric shock
Injuries due to touching live parts
Switch off the device.

Remove the mains plug.

-

A

N

Replacing the flat fold filter
Open the filter cover.
Remove the filter frame.
Illustration F
Remove the flat fold filter.
Fit the new flat fold filter. During insertion, ensure
that the flat fold filter is flush on all sides.
Insert the filter frame.
Close the filter cover until it audibly latches into
place.

hP0 M=

oo

Cleaning the electrodes
Unlock and remove the suction head.
Clean the electrodes with a brush.
Fit and lock the suction head.

wn =

Troubleshooting guide

A DANGER

Danger of electric shock

Injuries due to touching live parts

Switch off the device.

Remove the mains plug.

Suction turbine does not start up

1. Check the socket and the power supply fuse.

2. Check the mains cable, mains plug and electrodes
on the device.

3. Switch on the device.

Suction turbine switches off

1. Empty the container.

Suction turbine does not switch on again after emp-

tying the container

1. Switch off the device and wait for 5 seconds. Switch
on the device.

2. Clean the electrodes with a brush.

Suction power decreases

1. Remove any blockages from the suction nozzle,
suction pipe, suction hose or flat fold filter.

2. Correctly engage the filter cover.

3. Replace the flat fold filter.

Escaping dust when vacuuming

1. Check that the flat fold filter is correctly fitted and
correct if necessary.
lllustration G

2. Replace the flat fold filter.

The automatic switch-off mechanism (wet vacuum

cleaning) does not trigger

1. Clean the electrodes with a brush.

2. Continuously monitor the filling level when vacuum-
ing non-conductive liquids.

Automatic filter dedusting not working

1. Suction hose not connected.

The automatic filter dedusting function cannot be

switched off

1. Contact Customer Service.

The automatic filter dedusting function cannot be

switched on

1. Contact Customer Service.

Customer Service department
If the malfunction cannot be corrected, the device must
be checked by the Customer Service department.

The warranty conditions issued by our relevant sales
company apply in all countries. We shall remedy possi-
ble malfunctions on your appliance within the warranty
period free of cost, provided that a material or manufac-
turing defect is the cause. In a warranty case, please
contact your dealer (with the purchase receipt) or the
next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts.
They ensure that the appliance will run fault-free and
safely.

Information on accessories and spare parts can be
found at www.kaercher.com.
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Bakery kit

Description Order number |Quantity

Bakery kit, electrically con-|2.640-436.0 1
ductive

Flat fold filter (PES)

6.907-662.0 1

Oven kit
Only the following accessories may be used to clean ov-
ens:

Description Order number |Quantity

Suction hose (included in {4.440-731.0 1
the oven set), antistatic

Oven set, antistatic 2.640-341.0 1
Flat fold filter (PES) 6.907-662.0 1

Declaration of Conformity

|EU Declaration of Conformity ‘

We hereby declare that the machine described below
complies with the relevant basic safety and health re-
quirements in the EU Directives, both in its basic design
and construction as well as in the version placed in cir-
culation by us. This declaration is invalidated by any
changes made to the machine that are not approved by
us.

Product: Wet/dry vacuum cleaner

Type: 1.148-xxx

Currently applicable EU Directives
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2011/65/EU

2014/30/EU

Harmonised standards used
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

National standards used
The undersigned act on behalf and under the power of
attorney of the company management.

s W/ @QQ(
H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Cerfication

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/10/01

Declaration of Conformity (UK)

We hereby declare that the product described below
complies with the relevant provisions of the following
UK Regulations, both in its basic design and construc-
tion as well as in the version put into circulation by us.
This declaration shall cease to be valid if the product is
modified without our prior approval.

Product: Wet/dry vacuum cleaner

Type: 1.148-xxx

Currently applicable UK Regulations
S.1. 2008/1597 (as amended)
S.1. 2012/3032 (as amended)
S.1. 2016/1091 (as amended)

Designated standards used
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

National standards used

The undersigned act on behalf and under the power of
attorney of the company management.

1% @SQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Cerification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/10/01
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Technical data

NT 40/1

Tact Bs
Electrical connection
Mains voltage \ 220-240
Phase ~ 1
Power frequency Hz 50-60
Degree of protection IPX4
Protection class |
Nominal power w 1200
Maximum power w 1380
Device performance data
Tank content | 39
Fluid filling quantity | 24

Air quantity (max., suction motor) m3h (I/s) 266 (74)

Vacuum (max., suction motor) kPa 27,3
(mbar)  (273)

Dimensions and weights

Typical operating weight kg 16,2
Length x width x height mm 650 x
370 x
1100
Filter area of the flat fold filter m?2 0,6
Diameter of the suction hose mm 35
Length of the suction hose m 2,5
Determined values in acc. with EN 60335-2-69
Sound pressure level L,z dB(A) 68

Uncertainty K dB(A) 2
Hand-arm vibration value m/s2 <2,5
Uncertainty K m/s? 0,2
Mains cable
Power cord type mm? HO7RN-
F 3x1,0
Part number (EU) 6.650-
591.0
Cable length m 7,5

Subject to technical modifications.
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Remarques générales
Veuillez lire le présent le manuel d'ins-
& |||| tructions original et les consignes de sé-

curité jointes avant la premiére
utilisation de I'appareil. Suivez ces instructions.

Conservez les deux manuels pour une utilisation ulté-

rieure ou pour le propriétaire suivant.

e Le non-respect du manuel d'utilisation et des
consignes de sécurité peut entrainer des dom-
mages sur I'appareil et des dangers pour 'opérateur
et d’autres personnes.

e Informer immédiatement le vendeur en cas de dom-
mage di au transport.

e Vérifiez le contenu de I'emballage lors du déballage,
qu’il ne manque pas d’accessoires et qu'il n’y a pas
de dommage.

Protection de I'environnement

&Yy Les matériaux d'emballage sont recyclables.
Q.@ Veuillez éliminer les emballages dans le respect
de I'environnement.
Les appareils électriques et électroniques
contiennent des matériaux précieux recyclables
=mm ©t souvent des composants tels que des piles,
batteries ou de I'huile représentant un danger po-
tentiel pour la santé humaine et I'environnement, s'ils ne
sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces
composants sont cependant nécessaires pour le fonc-
tionnement correct de I'appareil. Les appareils marqués
par ce symbole ne doivent pas étre jetés dans les or-
dures ménageéres.
Remarques concernant les matiéres composantes
(REACH)
Les informations actuelles concernant les matiéres
composantes sont disponibles sous : www.kaer-
cher.com/REACH

Utilisation conforme

AN AVERTISSEMENT

Risque pour la santé

Inhalation de poussiéres nocives

Ne pas utiliser 'appareil pour I'aspiration de poussiéres

nocives.

e Cet aspirateur est spécialement congu pour une uti-
lisation dans les boulangeries et I'aspiration de fours
de cuisson.
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e Cet appareil est adapté exclusivement pour I'utilisa-
tion professionnelle.

Informations générales

e |'appareil est livré sans accessoires.

e Les kits d'accessoires disponibles en option ont été
spécialement congus pour une utilisation dans des
boulangeries, voir les accessoires et pieces déta-
chées.

Illustration A

(@) Electrodes

() Support pour tube d'aspiration

(® Guidon

@ Crochet de fixation du tuyau

@ Evacuation, air de travail

(6) Téte d'aspiration

@ Verrouillage de la téte d'aspiration
Poignée encastrée

(9 Collecteur d'impuretés

Roue directionnelle

(@) Poignée

@ Entrée d'air, air de refroidissement du moteur
(3 Tubulure d'aspiration

Butée pour la caisse a outils

(5 CEillet de fixation

Cache de filtre

(i7) Poignée de transport
Commutateur rotatif

Support buse pour sol ou buse pour four
Vis de fixation du guidon

@1) Cable secteur

@2 Cadre de filtre

@3 Filtre plat plissé (PES)

Nettoyage de filtre

@5 Plaque signalétique

1. Déballez I'appareil et assemblez les accessoires.
Illustration B

Mise en service

ATTENTION

Danger dii a la pénétration de poussiére fine
Risque d'endommagement du moteur thermique.

Ne jamais enlever le filtre plat plissé lors de I'aspiration.

Systéme anti-statique
Les tubulures de raccordement mises a la terre per-
mettent d'évacuer les charges statiques. Ainsi, la forma-
tion d'étincelles et les surtensions sur les accessoires
conductibles électriquement (en option) sont évitées.

Aspiration humide

e Lors de I'aspiration de salissures mouillées avec le
suceur fentes (option) ou le suceur pour canapés
(option), ou lorsque de I'eau est principalement as-
pirée en dehors d'un réservoir, il est conseillé de dé-
sactiver la fonction « Nettoyage automatique du
filtre ».

e L'appareil se désactive automatiquement lorsque le
niveau du liquide max. est atteint.

e Dans le cas de liquides non conducteurs (p. ex.
émulsion de bore, huile et graisses), 'appareil n'est
pas désactivé lorsque le réservoir est plein. Le ni-
veau de remplissage doit étre contrdlé en continu et
le réservoir vidé a temps.

e Lorsque I'aspiration humide est terminée : nettoyer
le filtre plat plissé avec le nettoyage du filtre. Net-
toyer les électrodes avec une brosse. Nettoyer le ré-
servoir avec un chiffon humide et sécher.

Jonction clipsée
Le tuyau d'aspiration (accessoire spécial) est équipé
d'un systéme de clip. Toutes les piéces d'accessoires
d'un diamétre nominal de 35 mm peuvent étre raccor-
dées.

Illustration C
ATTENTION

Danger da a la pénétration de poussieére fine
Risque d'endommagement du moteur thermique.
Remplacez le filtre plat plissé au plus tard aprés avoir
nettoyé le four 50 fois.

ATTENTION

Danger di a I’air chaud

Risque d'endommagement

Pour garantir une utilisation sécurisée de I'aspirateur,
n’aspirez en aucun cas de l'air chaud sans interruption
pendant plus de 5 minutes (température maximale
200 °C).

Commutateur rotatif

Appareil a l'arrét

0 oFF
Appareil en marche

1 ON Nettoyage du filtre automatique : ARRET

Appareil en marche

TACT Nettoyage du filtre automatique : inter-
M valle maximal

== |Appareil en marche

TACT Nettoyage du filtre automatique : inter-
M valle minimal

Démarrer I'appareil
1. Brancher la fiche secteur.
2. Placer le bouton rotatif sur le programme souhaité.

Nettoyage automatique du filtre
L’appareil dispose d’'un nettoyage du filtre spécial, par-
ticulierement efficace pour la poussiére fine. Le filtre
plat plissé est nettoyé automatiquement toutes les 15
secondes (TACT MAX) ou toutes les 60 secondes
(TACT MIN) par un flux d'air (bruit de pulsation).

1. Placer le bouton rotatif sur le programme souhaité
(TACT MIN-TACT MAX).
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Nettoyage puissant (en cas de fort encrassement du
filtre plat pliss€é) : Placer le bouton rotatif sur le pro-
gramme 2, fermer le tube d'aspiration et/ou le coude
a la main et attendre le nettoyage du filtre automa-
tique (toutes les 15 secondes).

Illustration D

Mise hors tension de I'appareil
Mettre I'appareil hors tension avec le bouton rotatif.
Débrancher la fiche secteur.

N =

Apres chaque fonctionnement
Vider le réservoir.
Aspirer I'appareil, a l'intérieur et a I'extérieur, et le
nettoyer a l'aide d'un chiffon humide.

N =

Rangement de I'appareil
Ranger le tuyau d'aspiration (accessoire spécial) et
le cable secteur conformément a la figure.
Illustration E
Placer I'appareil dans un endroit sec et le sécuriser
contre une utilisation intempestive.

AN PRECAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Observer le poids de I'appareil pour le transport.

1. Retirer le tube d'aspiration ou la buse pour four de
cuisson du support. Pour porter I'appareil, le saisir
par la poignée de transport et le tube d'aspiration,
pas par le guidon.

En cas de transport de I'appareil dans des véhi-
cules, le bloquer contre le glissement et le bascule-
ment suivant les normes en vigueur.

Stockage

AN PRECAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Tenir compte du poids de I'appareil pour le stockage.
L'appareil ne peut étre exploité qu'en espace intérieur.

Entretien et maintenance

A DANGER

Risque d'électrocution

Blessures dues au contact avec des piéces sous ten-
sion

Mettre I'appareil hors tension.

Débrancher la fiche secteur.

-

A

N

Remplacer le filtre plat plissé
Ouvrir le cache de filtre.
Sortir le chassis du filtre.
Illustration F
Retirer le filtre plat plissé.
Mettre un filtre plat plissé neuf en place. Veiller, lors
de l'insertion, a ce que le filtre plat plissé soit posé a
fleur de tous les cotés.
Insérer le chassis du filtre.
Fermer le cache de filtre, il doit s'enclencher de ma-
niére audible.

Nettoyage des électrodes
Déverrouiller et retirer la téte d'aspiration.
Nettoyer les électrodes avec une brosse.
Monter et verrouiller la téte d'aspiration.

N =

o

oo

WnN =

Dépannage en cas de défaut

A DANGER

Risque d'électrocution

Blessures dues au contact avec des pieces sous ten-

sion

Mettre I'appareil hors tension.

Débrancher la fiche secteur.

La turbine d'aspiration ne fonctionne pas

1. Contréler la prise de courant et le fusible de I'alimen-
tation électrique.

2. Contréler le cable secteur, la fiche secteur et les
électrodes de I'appareil.

3. Mettre I'appareil sous tension.

La turbine d’aspiration se coupe

1. Vider le réservoir.

La turbine d'aspiration ne redémarre pas apres la vi-

dange du réservoir

1. Eteindre 'appareil et attendre 5 secondes. Re-
mettre I'appareil sous tension.

2. Nettoyer les électrodes avec une brosse.

La puissance d'aspiration diminue

1. Enlever les obstructions de la buse d'aspiration, du
tube d'aspiration, du tuyau d'aspiration ou du filtre
plat plissé.

2. Enclencher correctement le cache de filtre.

3. Remplacer le filtre plat plissé.

Sortie de poussiére lors de I'aspiration

1. Corriger la position de montage correcte du filtre
plat plissé.
lllustration G

2. Remplacer le filtre plat plissé.

Le dispositif de coupure automatique (aspiration de

I'eau) ne répond pas

1. Nettoyer les électrodes avec une brosse.

2. Contréler en continu le niveau de remplissage dans
le cas de liquides non conducteurs d'électricité.

Le nettoyage automatique du filtre ne fonctionne

pas

1. Le tuyau d'aspiration n'est pas raccordé.

Il est impossible de couper le nettoyage du filtre au-

tomatique

1. Contacter le service aprées-vente.

Il est impossible d'activer le nettoyage du filtre au-

tomatique

1. Contacter le service aprées-vente.

Service aprés-vente
Si le défaut ne peut pas étre éliminé, I'appareil doit étre
contrdlé par le service aprés-vente.

Les conditions de garantie publiées par notre société
commerciale compétente s'appliquent dans chaque
pays. Nous remédions gratuitement aux défauts pos-
sibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans
la mesure ou la cause du défaut est un vice de matériau
ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous
adresser a votre distributeur ou au point de service
aprés-vente autorisé le plus proche avec la facture
d'achat.

(Voir I'adresse au dos)
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Accessoires et piéces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et piéces de re-
change originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionne-
ment s(r et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et piéces de re-
change sont disponibles sur le site Internet
www.kaercher.com.

Kit boulangerie

Désignation Référence Quantité
Kit boulangerie, conduc- |2.640-436.0 1
teur

Filtre plat plissé (PES)  |6.907-662.0 |1

Kit four de cuisson
Seuls les accessoires suivants peuvent étre utilisés
pour nettoyer les fours :

Désignation Référence Quantité

Flexible d'aspiration (inclus |4.440-731.0 1
dans le four), antistatique

Kit de four, antistatique 2.640-341.0 1
Filtre plat plissé (PES) 6.907-662.0 1

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine dési-
gnée ci-apres ainsi que la version que nous avons mise
en circulation, est conforme, de par sa conception et
son type, aux exigences fondamentales de sécurité et
de santé en vigueur des normes UE. Toute modification
de la machine sans notre accord annule cette déclara-
tion.

Produit : Aspirateur humide et aspirateur de poussieres
Type : 1.148-xxx

Normes UE en vigueur
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/EU

2014/30/UE

Normes harmonisées appliquées
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Normes nationales appliquées

Les signataires agissent sous ordre et pouvoir de la di-

rection de I'entreprise.

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Responsable de la documentation :
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/10/01

Caractéristiques techniques

NT 40/1

Tact Bs
Raccordement électrique
Tension du secteur \Y 220-240
Phase ~ 1
Fréquence du secteur Hz 50-60
Type de protection IPX4
Classe de protection |
Puissance nominale w 1200
Puissance maximale w 1380

Caractéristiques de puissance de I’appareil

Contenu du réservoir | 39

Volume de remplissage Liquide | 24

Débit d'air (max., moteur ther- m3/h (I/s) 266 (74)

mique)

Dépression (max., moteur ther-  kPa 27,3

mique) (mbar)  (273)

Dimensions et poids

Poids opérationnel typique kg 16,2

Longueur x largeur x hauteur mm 650 x
370 x
1100

Surface de filtration filtre plat plis- m? 0,6

sé

Diameétre du tuyau d'aspiration mm 35

Longueur du tuyau d'aspiration m 2,5

Valeurs déterminées selon EN 60335-2-69

Niveau de pression acoustique  dB(A) 68

LpA

Incertitude Kpa dB(A) 2

Valeur de vibrations main-bras m/s2 <2,5

Incertitude K m/s? 0,2

Cable d'alimentation

Type de cable secteur mm? HO7RN-
F 3x1,0

Référence de piece (EU) 6.650-
591.0

Longueur de cable m 75

Sous réserve de modifications techniques.
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Avvertenze generali
Prima di utilizzare 'apparecchio per la
& || prima volta, leggere le presentiistruzioni
per I'uso originali e le allegate avverten-
ze di sicurezza. Agire secondo quanto indicato nelle
istruzioni.

conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un

successivo proprietario.

e Incaso di mancata osservanza del manuale d’'uso e
delle avvertenze di sicurezza possono derivare dan-
ni all'apparecchio e pericoli per I'operatore e per al-
tre persone.

e Eventuali danni da trasporto vanno comunicati im-
mediatamente al rivenditore.

e Disimballare il contenuto della confezione e control-
lare I'eventuale mancanza di accessori o danni.

Tutela dell’ambiente

&y | materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire

QKQ gli imballaggi nel rispetto del’ambiente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono

materiali riciclabili preziosi e spesso componenti
=mm COMe batterie, accumulatori oppure olio che, se

usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire
un potenziale pericolo per la salute umana e per I'am-
biente. Questi componenti sono tuttavia necessari per
un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli appa-
recchi contrassegnati con questo simbolo non devono
essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)
Informazioni aggiornate sulle componenti contenute so-
no disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Impiego conforme alla destinazione

AN AVVERTIMENTO

Pericolo per la salute

Inalazione di polveri nocive

Non utilizzare I'apparecchio per I'aspirazione di polveri

dannose per la salute.

e Questo aspiratore & destinato all'impiego in panifici
e per le aspirazioni da forno.

e Questo apparecchio & destinato all’'uso professiona-
le.

Informazioni generali

e L’apparecchio viene fornito senza accessori.

e | kit di accessori opzionali disponibili sono stati svi-
luppati appositamente per I'impiego in panifici, ve-
dere accessori e ricambi.

Figura A

(@) Elettrodi

@ Sostegno tubo di aspirazione

() Archetto di spinta

(® Gancio per tubo flessibile

(8) Uscita aria, aria di lavoro

(6) Testina aspirante

@ Bloccaggio della testina aspirante
Portamaniglia

@ Vano raccolta sporco

Ruota pivottante

(@ Impugnatura

@ Ingresso aria, aria di raffreddamento motore
(i3 Raccordo di aspirazione

Battuta per cassetta degli attrezzi
() Occhiello di fissaggio

Copertura filtro

(7) Maniglia di trasporto

Interruttore girevole

Supporto per bocchetta per pavimenti o bocchetta
da forno

@ Vite di fissaggio dell'archetto di spinta
@1 Cavo di alimentazione

@2 Telaio del filtro

@) Filtro plissettato piatto (PES)

@9 Pulizia filtro

@5) Targhetta

Preparazione

1. Disimballare I'apparecchio e montare gli accessori.
Figura B

Messa in funzione

ATTENZIONE

Pericolo dovuto all’ingresso di polvere fine
Pericolo di danneggiamento del motore di aspirazione.
Non rimuovere mai il filtro piatto durante I'aspirazione.

Sistema antistatico
Le cariche statiche vengono scaricate attraverso il rac-
cordo con messa a terra. In questo modo si evitano
scintille e picchi di corrente con accessori elettricamen-
te conduttivi (opzionale).
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Aspiraliquidi

e Quando si aspira lo sporco umido con la bocchetta
fessure (opzionale) o con la bocchetta poltrone (op-
zionale), o se l'acqua viene aspirata principalmente
da un serbatoio, si raccomanda di disattivare la fun-
zione "Pulizia automatica del filtro".

e Al raggiungimento del livello massimo del liquido,
I'apparecchio si spegne automaticamente.

e Nel caso di liquidi non conduttivi (ad es. emulsione
di perforazione, oli e grassi), I'apparecchio non vie-
ne spento quando il serbatoio & pieno. Il livello di ri-
empimento deve essere costantemente controllato
e il serbatoio deve essere svuotato in tempo utile.

e Al termine dell’aspirazione liquidi: Pulire il filtro plis-
settato piatto con la pulizia filtro. Pulire gli elettrodi
con una spazzola. Pulire il serbatoio con un panno
umido e asciugare.

Collegamento a clip
I tubo flessibile di aspirazione (accessori speciali) € do-
tato di un sistema a clip. Possono essere collegati tutti
gli accessori con un diametro nominale di 35 mm.
Figura C

Funzionamento

ATTENZIONE

Pericolo dovuto all’ingresso di polvere fine
Pericolo di danneggiamento del motore di aspirazione.
Sostituire il filtro plissettato piatto dopo aver pulito il for-
no al massimo 50 volte.

ATTENZIONE

Pericolo dovuto ad aria calda

Pericolo di danneggiamento

Per garantire un utilizzo sicuro dell’aspiratore non si pu6
in nessun caso aspirare aria calda (temperatura massi-
ma 200 C) per piu di 5 minuti senza interruzione.

Interruttore girevole

0 ﬁ L'apparecchio SPENTO
e | Apparecchio ACCESO
1 0 N Pulizia filtro automatica: OFF
=== |Apparecchio ACCESO
TACT Pulizia filtro automatica: intervallo massi-
MAX |mo
=——— |Apparecchio ACCESO
TACT Pulizia filtro automatica: intervallo mini-
MIN mo

Accensione dell’apparecchio
1. Inserire la spina.
2. Posizionare l'interruttore girevole sul programma
desiderato.

Pulizia filtro automatica
L’apparecchio dispone di una speciale pulizia filtro, par-
ticolarmente efficace per la polvere fine. Il filtro plisset-
tato piatto viene pulito automaticamente ogni 15
secondi (TACT MAX) oppure ogni 60 secondi (TACT
MIN) da un getto d'aria (rumore pulsante).

1. Posizionare l'interruttore girevole sul programma
desiderato (TACT MIN-TACT MAX).

N

Pulizia power (in caso di filtro plissettato piatto par-
ticolarmente sporco): Posizionare l'interruttore gire-
vole sul programma 2, chiudere il tubo di
aspirazione o il tubo curvo con la mano e attendere
la pulizia filtro automatica (ogni 15 secondi).
Figura D

Spegnimento dell’apparecchio
Spegnimento dell'apparecchio sull'interruttore gire-

vole.
Togliere la spina.

-

N

Dopo ogni utilizzo
Svuotare il serbatoio.
Pulire I'apparecchio all'interno e all'esterno attraver-
so |'aspirazione e con un panno umido.

N =

Conservazione dell’apparecchio
Conservare il tubo di aspirazione (accessori specia-
li) e il cavo di rete come mostrato nell'illustrazione.
Figura E
Posizionare I'apparecchio in un locale asciutto e
proteggerlo dall'uso non autorizzato.

&N PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nel trasporto osservare il peso dell'apparecchio.

1. Prelevare il tubo di aspirazione con la bocchetta per
pavimenti o la bocchetta da forno dal supporto. Te-
nere I'apparecchio dalla maniglia di trasporto e dal il
tubo di aspirazione, non dall'archetto di spinta.

Per il trasporto in veicoli, assicurare I'apparecchio
secondo le direttive in vigore affinché non possa sci-
volare e ribaltarsi.

Stoccaggio

AN PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.
Utilizzare I'apparecchio solo all'interno.

Cura e manutenzione

A PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica

Pericolo di lesioni in caso di contatto con parti sotto ten-
sione

Spegnere I'apparecchio.

Staccare la spina.

-

N

N

Sostituire il filtro plissettato piatto
Aprire la copertura filtro.
Estrarre il telaio del filtro.
Figura F
Estrarre il filtro plissettato piatto.
Inserire i nuovi filtri plissettati piatti. Al montaggio,
accertarsi che il filtro plissettato piatto sia posiziona-
to a filo su tutti i lati.
Inserire il telaio del filtro.
Chiudere il coperchio del filtro, deve scattare in po-
sizione in modo udibile.

Eall o

oo

Pulizia degli elettrodi
Sbloccare e rimuovere la testina aspirante.
Pulire gli elettrodi con una spazzola.
Applicare la testina aspirante e bloccare.

wN =
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Guida alla risoluzione dei guasti

A PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica

Pericolo di lesioni in caso di contatto con parti sotto ten-

sione

Spegnere l'apparecchio.

Staccare la spina.

La turbina di aspirazione non funziona

1. Controllare la presa e il fusibile dell'alimentazione di
corrente.

2. Controllare il cavo di alimentazione, la spina e gli
elettrodi dell’'apparecchio.

3. Accendere I'apparecchio.

La turbina di aspirazione si spegne

1. Svuotare il serbatoio.

La turbina di aspirazione non si riavvia dopo lo

svuotamento del serbatoio

1. Spegnere I'apparecchio e attendere 5 secondi. Ac-
cendere di nuovo I'apparecchio.

2. Pulire gli elettrodi con una spazzola.

La capacita di aspirazione diminuisce

1. Rimuovere le ostruzioni dall'ugello di aspirazione,
dal tubo di aspirazione, dal flessibile di aspirazione
o dal filtro plissettato piatto.

2. Incastrare correttamente la copertura filtro.

3. Sostituire il filtro plissettato piatto.

Emissione di polvere all'aspirazione

1. Controllare/correggere la corretta posizione di mon-
taggio del filtro plissettato piatto.
Figura G

2. Sostituire il filtro plissettato piatto.

Lo spegnimento automatico (aspirazione liquidi)

non risponde

1. Pulire gli elettrodi con una spazzola.

2. Controllare continuamente il livello del liquido elettri-
camente non conduttivo.

La pulizia filtro automatica non funziona

1. Flessibile non collegato.

Non é possibile spegnere la pulizia filtro automatica

1. Informare il servizio clienti.

Non é possibile accendere la pulizia filtro automati-

ca

1. Informare il servizio clienti.

Servizio clienti
Se non e possibile riparare il guasto occorre far control-
lare I'apparecchio dal servizio clienti.

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di
pubblicazione da parte della nostra societa di vendita
competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti al’apparecchio, se causati
da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti
dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivendito-
re, oppure al pit vicino centro di assistenza autorizzato,
esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si
garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi
dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e
ricambi su www.kaercher.com.

Set fornaio

Numero d’or- |Numero
dinazione

Denominazione

Set fornaio, elettricamente |2.640-436.0 1
conduttivo

Filtro plissettato piatto 6.907-662.0 1

(PES)

Set forno

Per la pulizia dei forni possono essere utilizzati solo i se-
guenti accessori:

Numero d’or- |Numero
dinazione
Tubo flessibile di aspirazio-|4.440-731.0 1
ne (compreso nel set for-
no), antistatico

Set forno, antistatico

Denominazione

2.640-341.0
6.907-662.0

=y

=y

Filtro plissettato piatto
(PES)

Dichiarazione di conformita UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito
definita, in conseguenza della sua progettazione e co-
struzione nonché nello stato in cui & stata immessa sul
mercato, &€ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza
e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifi-
che apportate alla macchina senza il nostro consenso,
la presente dichiarazione perde ogni validita.

Prodotto: Aspiratore a secco e aspiraliquidi

Tipo: 1.148-xxx

Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2011/65/UE

2014/30/UE

Norme armonizzate applicate

EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Norme nazionali applicate

| firmatari agiscono per incarico e con delega della dire-

zione.
WV @sac

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/10/01
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NT 40/1

Tact Bs
Collegamento elettrico
Tensione di rete \% 220-240
Fase ~ 1
Frequenza di rete Hz 50-60
Grado di protezione IPX4
Classe di protezione |
Potenza nominale w 1200
Potenza massima W 1380
Dati sulle prestazioni dell’apparecchio
Contenuto del serbatoio | 39
Quantita di riempimento liquido | 24

Portata d’aria (max., motore di m3h (I/s) 266 (74)

aspirazione)

Depressione (max., motore di kPa 27,3
aspirazione) (mbar) (273)
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Algemene instructies
/|\ I.mﬂ Voordat u het apparaat voor het eerst

Dimensioni e pesi

Tipico peso d’esercizio kg 16,2

Lunghezza x larghezza x altezza mm 650 x
370 x
1100

Superficie attiva filtro plissettato m? 0,6

piatto

Diametro tubo flessibile di aspira- mm 35

zione

Lunghezza tubo flessibile di aspi- m 2,5

razione

Valori rilevati secondo norma EN 60335-2-69
Livello di pressione acustica L,y dB(A) 68

Incertezza Kpa dB(A) 2
Valore di vibrazione mano-braccio m/s2 <2,5
Incertezza K m/s? 0,2
Cavo di rete
Modello cavo di rete mm? HO7RN-
F 3x1,0
Numero componenti (EU) 6.650-
591.0
Lunghezza cavo m 7,5

Con riserva di modifiche tecniche.

gebruikt, dient u deze originele ge-
bruiksaanwijzing en de meegeleverde
veiligheidsinstructies door te lezen Houd u hieraan.

Bewaar beide documenten voor later gebruik of volgen-

de eigenaars.

e Wanneer de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsin-
structies niet worden opgevolgd, kan dit schade aan
het toestel en gevaar voor de bediener en andere
personen tot gevolg hebben.

e Bij transportschade de dealer onmiddellijk op de
hoogte brengen.

e Controleer bij het uitpakken of de verpakkingsin-
houd compleet is en niet beschadigd is.

Milieubescherming

&Yy Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi
& verpakkingen met het gescheiden afval weg.
Elektrische en elektronische apparaten bevatten
waardevolle recyclebare materialen en vaak on-
=mm derdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij on-
juiste omgang of verkeerd weggooien een
mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kun-
nen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat
zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten
met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden
weggegooid.
Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)
Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.nl/REACH

Reglementair gebruik

&N WAARSCHUWING

Gezondheidsrisico

Inademen van gezondheidsgevaarlijke stoffen

Het apparaat niet voor de afzuiging van gezondheids-

schadelijke stoffen gebruiken.

e Deze zuiger is speciaal voor het gebruik in bakkerij-
en en het afzuigen van bakovens bedoeld.

e Dit apparaat is geschikt voor commercieel gebruik.
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Algemene informatie

e Het apparaat wordt zonder toebehoren geleverd.

e De als optie beschikbare toebehorensets zijn speci-
aal ontwikkeld voor het gebruik in bakkerijen, zie
toebehoren en reserveonderdelen.

Afbeelding A

(@) Elektroden

@ Houder voor zuigbuis

(3 Duwbeugel

(® Klembeugel slang

(®) Luchtuitiaat, werklucht

(&) Zuigkop

@ Vergrendeling van de zuigkop
Greep

(®) Vuilreservoir

Zwenkwiel

(i) Handgreep

@ Luchtinlaat, koellucht van de motor
({3 Zuigopening

Aanslag voor gereedschapskist
(i5) Bevestigingsoog

Filterafdekking

(i7) Handgreep

Draaischakelaar

Houder voor vloersproeier of ovenmondstuk
Bevestigingsschroef van de duwbeugel
@7 Netsnoer

@) Filterframe

@ Vlak harmonicafilter (PES)
Filterreiniging

@5 Typeplaatie

Voorbereiding

1. Apparaat uvitpakken en toebehoren monteren.
Afbeelding B

Inbedrijfstelling

LET OP

Gevaar door fijnstof

Beschadigingsgevaar van de zuigmotor.

Verwijder tijdens het zuigen nooit de vlakke harmonica-
filter.

Antistatisch systeem
Door de geaarde aansluitsteun worden statische ladin-
gen weggeleid. Hierdoor worden vonkvorming en
stroomstoten met elektrisch geleidende toebehoren
(optie) voorkomen.

Natzuigen

e Bij het opzuigen van nat vuil met de voegensproeier
(optie) of de kussensproeier (optie), of wanneer
voornamelijk water uit een reservoir wordt opgezo-
gen, is het aanbevolen om de functie "automatische
filterreiniging” uit te schakelen.

e Bij het bereiken van het max. vloeistofniveau scha-
kelt het apparaat automatisch uit.

e Bij niet-geleidende vloeistoffen (bijv. booremulsie,
olién en vetten) wordt het apparaat niet uitgescha-
keld als het reservoir vol is. Het vulniveau moet con-
stant worden gecontroleerd en het reservoir moet
op tijd worden geleegd.

e Na beéindiging van het nat zuigen: Vlakke harmoni-
cafilter met de filterreiniging reinigen. Elektroden
met een borstel reinigen. Reservoir met een vochti-
ge doek reinigen en droogmaken.

Clipverbinding
De zuigslang (bijzonder toebehoren) is uitgerust met
een clipsysteem. Alle onderdelen van het toebehoren
met nominale wijdte 35 mm kunnen worden aangeslo-
ten.

Afbeelding C
LET OP

Gevaar door het naar binnen dringen van fijn stof.
Beschadigingsgevaar van de zuigmotor.

Vervang het vlakke harmonicafilter uiterlijk na 50 oven-
reinigingen.

LET OP

Gevaar door hete lucht

Beschadigingsgevaar

Om te garanderen dat de zuiger veilig wordt gebruikt,
mag u nooit langer dan 5 minuten zonder onderbreking
hete lucht (max. temperatuur 200 °C) aanzuigen.

Draaischakelaar

0 ﬁApparaat uIT
| Apparaat AAN
1 ON Automatische filterreiniging: UIT
== |Apparaat AAN
TACT Automatische filterreiniging: maximaal
M interval
=——= |Apparaat AAN
TACT Automatische filterreiniging: minimaal in-
M terval

Apparaat inschakelen
1. Netstekker aansluiten.
2. Draaischakelaar op gewenst programma zetten.

Automatische filterreiniging:

Het apparaat beschikt over een speciale filterreiniging,
vooral werkzaam bij fijn stof. Hierbij wordt de vlakke har-
monicafilter elke 15 seconden (TACT MAX) of elke 60
seconden (TACT MIN) door een luchtstroom automa-
tisch gereinigd (pulserend geluid).
1. Draaischakelaar op gewenst programma zetten

(TACT MIN-TACT MAX).
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Power-reiniging (bij bijzonder sterke vervuiling van
de vlakke harmonicafilter): Draaischakelaar op pro-
gramma 2 zetten, zuigbuis of bocht met de hand
sluiten en wachten op automatische filterreiniging
(elke 15 seconden).

Afbeelding D

Apparaat uitschakelen

Apparaat met de draaischakelaar uitschakelen.
Netstekker loskoppelen.

N =

Na elk gebruik
Reservoir legen.
Apparaat van binnen en van buiten reinigen door af-
zuigen en afvegen met een vochtige doek.

N =

Apparaat opbergen
Zuigslang (bijzonder toebehoren) en netkabel vol-
gens de afbeelding opbergen.
Afbeelding E
Apparaat in een droge ruimte zetten en tegen ge-
bruik door onbevoegden beveiligen.

Vervoer

&N VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij het vervoer rekening met het gewicht van het
apparaat.

1. Zuigbuis met vloersproeier of ovenmondstuk uit de
houder nemen. Apparaat voor het dragen aan de
handgreep en aan de zuigbuis vastnemen, niet aan
de duwbeugel.

Apparaat bij het vervoer in voertuigen conform de
richtlijnen tegen wegglijden en omvallen beveiligen.

Opslag
AN VOORZICHTIG
Niet in acht nemen van het gewicht
Gevaar voor letsel en beschadiging
Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het ap-
paraat.
Het apparaat mat alleen in binnenruimtes worden opge-
slagen.

Verzorging en onderhoud

A GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken

Letsel door aanraken van stroomvoerende onderdelen
Schakel het apparaat uit.

Trek de netstekker eruit.

-

A

[

Vlak harmonicafilter vervangen
Filterafdekking openen.
Filterframe verwijderen.
Afbeelding F
Vlakke harmonicafilter eruit halen.
Nieuwe vlakke harmonicafilter plaatsen. Bij het
plaatsen erop letten dat de vlakke harmonicafilter
aan alle kanten gelijk ligt.
Filterframe plaatsen.
Filterafdeking sluiten, moet hoorbaar vastklikken.

N =

bl

oo

Elektrodes reinigen
Zuigkop ontgrendelen en verwijderen.
Elektroden met een borstel reinigen.
Plaats de zuigkop en vergrendel deze.

wnN =

Hulp bij storingen

A GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken

Letsel door aanraken van stroomvoerende onderdelen

Schakel het apparaat uit.

Trek de netstekker eruit.

Zuigturbine loopt niet

1. Stopcontact en de zekering van de stroomvoorzie-
ning controleren.

2. Netkabel, netstekker en elektroden van het appa-
raat controleren.

3. Apparaat inschakelen.

Zuigturbine wordt uitgeschakeld

1. Reservoir legen.

Zuigturbine start niet opnieuw na leegmaken van

het reservoir

1. Apparaat uitschakelen en 5 seconden wachten. Ap-
paraat opnieuw inschakelen.

2. Elektroden met een borstel reinigen.

Zuigkracht neemt af

1. Verstoppingen uit zuigmond, zuigbuis, zuigslang of
vlakke harmonicafilter verwijderen.

2. Filterafdekking correct vastzetten.

3. Vlakke harmonicafilter vervangen.

Uittreden van stof tijdens het zuigen

1. Controleren of de vlakke harmonicafilter correct is
gemonteerd en zo nodig corrigeren.
Afbeelding G

2. Vlakke harmonicafilter vervangen.

Uitschakelautomaat (natzuigen) schakelt niet

1. Elektroden met een borstel reinigen.

2. Vulstand bij elektrisch niet-geleidende vloeistof con-
tinu controleren.

Automatische filterreiniging werkt niet

1. Zuigslang niet aangesloten.

Automatische filterreiniging kan niet worden uitge-

schakeld

1. Klantenservice op de hoogte brengen.

Automatische filterreiniging kan niet worden inge-

schakeld

1. Klantenservice op de hoogte brengen.

Klantenservice
Als de storing niet kan worden verholpen, moet het ap-
paraat door de klantenservice worden gecontroleerd.

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door on-
ze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgege-
ven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we
binnen de garantieperiode gratis, voor zover een mate-
riaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt
maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon
contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde ge-
autoriseerde klantenservice.

(adres zie achterzijde)

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen een veilige en sto-
ringsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt
u onder www.kaercher.com.
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Bakkersset

Aanduiding Bestelnummer|Aantal
Bakkersset, elektrisch ge- |2.640-436.0 1
leidend
Vlak harmonicafilter (PES) 6.907-662.0 1

Bakovenset

Voor de reiniging van de oven mogen uitsluitend de vol-
gende toebehoren worden gebruikt:

Bestelnummer|Aantal
4.440-731.0 1

Aanduiding

Zuigslang (inbegrepen in
de ovenset), antistatisch

Ovenset, antistatisch 2.640-341.0 1
Vlak harmonicafilter (PES) 6.907-662.0 1

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine
op basis van het ontwerp en type en in de door ons op
de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante
veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlij-
nen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van
de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.
Product: Nat- en droogzuiger

Type: 1.148-xxx

Relevante EU-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

2014/30/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Toegepaste nationale normen

De ondergetekenden handelen in opdracht en met vol-

macht van de directie.
14 {@gﬁz(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/10/01

Technische gegevens

NT 40/1

Tact Bs
Elektrische aansluiting
Netspanning \% 220-240
Fase ~ 1
Netfrequentie Hz 50-60
Beschermingsgraad IPX4
Beschermingsklasse |
Nominaal vermogen w 1200
Maximaal vermogen w 1380
Gegevens capaciteit apparaat
Inhoud reservoir | 39
Vulhoeveelheid vioeistof | 24

Luchthoeveelheid (max., zuigmo- m3/h (I/s) 266 (74)
tor)

Onderdruk (max., zuigmotor) kPa 27,3
(mbar)  (273)

Afmetingen en gewichten

Typisch bedrijfsgewicht kg 16,2
Lengte x breedte x hoogte mm 650 x
370 x
1100
Filteroppervlak vlakfilter m? 0,6
Diameter zuigslang mm 35
Lengte zuigslang m 2,5
Berekende waarden conform EN 60335-2-69
Geluidsdrukniveau Lpa dB(A) 68
Onzekerheid Kya dB(A) 2
Hand-arm-vibratiewaarde m/s2 <2,5
Onzekerheid K m/s? 0,2
Netkabel
Type netsnoer mm? HO7RN-
F 3x1,0
Onderdeelnummer (EU) 6.650-
591.0
Kabellengte m 7,5

Technische wijzigingen voorbehouden.

Nederlands 23



indice de contenidos

Avisos generales 24
Proteccion del medioambiente . 24
Uso previsto ....... 24
Informacioén general.. 24
Descripcion del equipo 24
Preparacion 24
Puesta en funcionamiento 24

25
Transporte .... 25
Almacenamiento 25
Conservacion y mantenimiento . 25
Ayuda en caso de fallos .. 26
Garantia .......cccceveeiiienn 26
Accesorios y recambios 26
Declaracién de conformidad UE 26
Datos técnicos 27

Avisos generales

AL

Antes de poner en marcha por primera
vez el equipo, lea este manual de ins-
trucciones y las instrucciones de seguri-
dad adjuntas. Actie conforme a estos documentos.

Conserve estos dos manuales para su uso posterior o

para propietarios ulteriores.

Informacién general

e El equipo se suministra sin accesorios.

e Losjuegos de accesorios opcionales disponibles se
han desarrollado especialmente para el uso en pa-
naderias, véase la seccion de accesorios y piezas
de recambio.

Figura A

(@ Electrodos

@ Soporte para el tubo de aspiracion
() Asa de empuje

@ Gancho para manguera

(®) Salida del aire de trabajo

(8) Cabezal de aspiracion

@ Cierre del cabezal de aspiracion
Retractil

(® Recipiente de suciedad

Rodillo de direccién

@D Asa

En caso de no respetar el manual de instrucciones
o las instrucciones de seguridad, se pueden causar
dafios al equipo y crear peligros para el operario y
otras personas.

Informe inmediatamente a su distribuidor si se han
producido dafios durante el transporte.
Compruebe si faltan accesorios en el contenido del
paquete o si existen dafos.

Proteccion del medioambiente

&y Los materiales del embalaje son reciclables. Eli-

&g

mine los embalajes de forma respetuosa con el
medioambiente.

materiales reciclables y, a menudo, componen-

E Los equipos eléctricos y electronicos contienen

= €S, COMO baterias, acumuladores o aceite, que

suponen un riesgo potencial para la salud de las

personas o el medioambiente en caso de manipularse
o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos
componentes son necesarios para un servicio adecua-
do del equipo. Los equipos identificados con este sim-
bolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.
Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)
Encontrara informacién actual sobre las sustancias
contenidas en: www.kaercher.com/REACH

A

ADVERTENCIA

Riesgos para la salud
Aspiracion de polvos perjudiciales para la salud

No

usar el equipo para la aspiracion de polvos perjudi-

ciales para la salud.

24

Esta aspiradora esta prevista especialmente para el
uso en panaderias y la aspiracion de hornos.
Este equipo esta destinado al uso industrial.

@ Entrada de aire de refrigeraciéon del motor
(3 Tubuladura de aspiracion

Tope para maletin de herramientas

(5 Orejeta de fijacion

Tapa del filtro

({7) Asa de transporte

Selector giratorio

Soporte para boquilla para suelos o boquilla para
hornos

Tornillo de fijacion del asa de empuje
@7 Cable de red

@2) Bastidor del filtro

@) Filtro plegado plano (PES)

Limpieza del filtro

@ Placa de caracteristicas

Preparaciéon

1. Desembale el equipo y monte los accesorios.
Figura B

Puesta en funcionamiento

CUIDADO

Peligro por la entrada de polvo fino
Peligro de dafios en el motor de aspiracion.

No elimine nunca el filtro plegado plano durante la aspi-

racion.

Sistema antiestatico

Gracias al empalme de conexién puesto a tierra se des-
vian las cargas estaticas. De esta forma se evita la for-

macion de chispas y los choques eléctricos con los
accesorios conductores (opcionales).

Espaiiol



Aspiracion de suciedad liquida

e Al aspirar suciedad liquida con la boquilla para ra-
nuras (opcién) o con la boquilla para acolchado (op-
cién) si va a aspirar sobre todo agua de un
recipiente, es recomendable que desconecte la fun-
cién «Limpieza del filtro automatica».

e Al alcanzar el nivel de llenado de liquido max. se
desconecta el equipo automaticamente.

e En caso de liquidos no conductores (p. €j. aceites,
grasas Y taldrinas) el equipo no se desconecta
cuando se llena el recipiente. Debe revisar el nivel
de llenado de forma continua y vaciar el recipiente a
tiempo.

e Al finalizar la aspiracion de suciedad liquida: Limpie
el filtro de plegado plano con la limpieza del filtro.
Limpie los electrodos con un cepillo. Limpie y seque
el recipiente con un pafio humedo.

Conexion de clip
La manguera de aspiracion (accesorios especiales) es-
ta equipada con un sistema de clips. Se pueden conec-
tar todos los accesorios con un ancho nominal de
35 mm.
Figura C

CUIDADO

Peligro por la entrada de polvo fino

Peligro de dafios en el motor de aspiracion.

Cambie el filtro de plegado plano como muy tarde des-
pués de limpiar el horno 50 veces.

CUIDADO

Peligro por aire caliente

Peligro de dafios

Para garantizar un uso seguro de la aspiradora, en nin-
gun caso debe aspirar aire caliente durante mas de cin-
co minutos ininterrumpidos (temperatura maxima

200 °C).

Selector giratorio

Equipo OFF

0 oFF

e (EQUIPO ON
1 0 N Limpieza automatica de filtros: OFF

=== |Equipo ON

TACT Limpieza automatica de filtros: intervalo
M maximo

——= |Equipo ON

TACT Limpieza automatica de filtros: intervalo
M minimo

Conexion del equipo
1. Enchufe el conector de red.
2. Ajuste el selector giratorio al programa deseado.

Limpieza automatica de filtros
El equipo proporciona una limpieza de filtros especial,
muy efectiva con el polvo fino. Para ello, el filtro plegado
plano se limpia automaticamente cada 15 segundos
(TACT MAX) o cada 60 segundos (TACT MiN) median-
te una descarga de aire (sonido de impulsos).
1. Ajuste el selector giratorio en el programa deseado

(TACT MIN-TACT MAX).

N

Limpieza power (cuando el filtro plegado plano esté
especialmente sucio): Ajuste el selector giratorio al
programa 2, cierre el tubo de aspiracion o el codo
con lamano y espere a la limpieza automatica de fil-
tros (cada 15 segundos).

Figura D

Desconexion del equipo
Desconecte el equipo mediante el selector giratorio.
Desenchufe el conector de red.

N =

Tras cada servicio
Vacie el recipiente.
Limpie el interior y el exterior del equipo mediante
aspiracion y lavado con un pafio humedo.

N =

Almacenaje del equipo
. Almacene la manguera de aspiracion (accesorios
especiales) y el cable de red seguin se muestra en
la figura.
Figura E
Coloque el equipo en un espacio seco y protéjalo
contra cualquier uso no autorizado.

&N PRECAUCION

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y dafios

Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transporte.
1. Retire el tubo de aspiracién con la boquilla para sue-
los o la boquilla para hornos de la sujecién. Coja el
equipo por el asa de transporte y el tubo de aspira-
cién para transportarlo, no por el asa de empuje.

Al transportar el equipo en vehiculos, asegurelo pa-
ra evitar que resbale y vuelque conforme a las direc-
trices vigentes.

Almacenamiento

N PRECAUCION

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y dafios

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacena-
miento.

El equipo solo se puede almacenar en interiores.

Conservacién y mantenimiento

A PELIGRO

Peligro de choques eléctricos

Lesiones al tocar piezas que conducen corriente
Desconecte el equipo.

Desconecte el conector de red.

-

N

N

Cambie el filtro plegado plano
Abra la tapa del filtro.
Extraiga el bastidor del filtro.
Figura F
. Extraiga el filtro plegado plano.
4. Coloque un nuevo filtro plegado plano. Ala hora del
montaje, procure que el filtro plegado plano encaje
correctamente en todos los lados.
Coloque el bastidor del filtro.
Cierre la tapa del filtro, debe escucharse cémo en-
caja.

N =

oo

Limpieza de los electrodos
Desbloquee y retire el cabezal de aspiracion.
Limpie los electrodos con un cepillo.
Coloque y bloguee el cabezal de aspiracion.

wN =
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Ayuda en caso de fallos

A PELIGRO

Peligro de choques eléctricos

Lesiones al tocar piezas que conducen corriente

Desconecte el equipo.

Desconecte el conector de red.

La turbina de aspiracion no funciona

1. Compruebe el enchufe y el fusible de la alimenta-
cién de corriente.

2. Compruebe el cable de red, el conector de red y los
electrodos del equipo.

3. Conecte el equipo.

La turbina de aspiracion se desconecta

1. Vacie el recipiente.

La turbina de aspiracion no vuelve a arrancar tras el

vaciado del recipiente

1. Desconecte el equipo y espere 5 segundos. Vuelva
a conectar el equipo.

2. Limpie los electrodos con un cepillo.

La potencia de aspiracion se reduce

1. Elimine el atasco de la boquilla aspiradora, del tubo
de aspiracion, de la manguera de aspiracion o del
filtro plegado plano.

2. Encaje la tapa del filtro correctamente.

3. Cambie el filtro plegado plano.

Salida de polvo durante la aspiracion

1. Comprobar/corregir la posicién correcta del filtro
plegado plano.
Figura G

2. Cambie el filtro plegado plano.

La desconexion automatica (aspiracién de sucie-

dad liquida) no funciona

1. Limpie los electrodos con un cepillo.

2. Controle el nivel de llenado del liquido no conductor
de forma continua.

La limpieza automatica de filtros no funciona

1. Manguera de aspiracion no conectada.

La limpieza del filtro automatica no se puede desco-

nectar

1. Péngase en contacto con el servicio de posventa.

La limpieza del filtro automatica no se puede conec-

tar

1. Péngase en contacto con el servicio de posventa.

Servicio de postventa
Si no se puede solventar el fallo, el Servicio de postven-
ta debe comprobar el equipo.

En cada pais se aplican las condiciones de garantia in-
dicadas por nuestra compaiiia distribuidora autorizada.
Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gra-
tuita dentro del plazo de garantia siempre que la causa
se deba a un fallo de fabricacién o material. En caso de
garantia, pédngase en contacto con su distribuidor o con
el servicio de postventa autorizado mas préximo pre-
sentando la factura de compra.

(Direccion en el reverso)

Accesorios y recambios

Utilice inicamente accesorios y recambios originales,
estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo.
Encontrara informacién sobre los accesorios y recam-
bios en www.kaercher.com.

Juego de panadero

Referencia de [Numero
pedido

Juego de panadero, elec- |2.640-436.0 1
troconductivo

Denominacion

Filtro plegado plano (PES) |6.907-662.0 1

Juego de horno
Para limpiar hornos solo se pueden usar los siguientes
accesorios:

Referencia de [Numero
pedido

4.440-731.0 1

Denominacién

Manguera de aspiracion
(incluida en el juego de
horno), antiestatica

Juego de horno, antiestati-|2.640-341.0 1
co

Filtro plegado plano (PES) |6.907-662.0 1

Declaracion de conformidad UE

Por la presente declaramos que la maquina designada
a continuacién cumple, en lo que respecta a su disefio
y tipo constructivo asi como a la version puesta a la
venta por nosotros, las normas basicas de seguridad y
sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias
correspondientes. Si se producen modificaciones no
acordadas en la maquina, esta declaracion pierde su
validez.

Producto: Aspirador en seco y humedo

Tipo: 1.148-xxx

Directivas UE aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2011/65/UE

2014/30/UE

Normas armonizadas aplicadas
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Normas nacionales aplicadas

Los abajo firmantes actian en nombre y con la autori-

zacion de la direccion.

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Responsable de documentacion:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/10/01
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Datos técnicos

NT 40/1

Tact Bs
Conexion eléctrica
Tension de red \% 220-240
Fase ~ 1
Frecuencia de red Hz 50-60
Tipo de proteccion IPX4
Clase de proteccién |
Potencia nominal w 1200
Potencia maxima w 1380
Datos de potencia del equipo
Contenido del Contenedor | 39
Volumen de llenado de liquido | 24

Volumen de aire (max., motor de m3h (I/s) 266 (74)
aspiracion)

Indicagdes gerais 27
Proteccdo do meio ambiente . 27
Utilizagao prevista.. 27
Informacdes gerais.... 28
Descrigao do aparelho 28
Preparacéo 28
Arranque 28
Operagao 28
Transporte 29
Armazenamento 29
Conservagao e manutengao .. 29
Ajuda em caso de avarias.. 29
Garantia 29
Acessorios e pegas sobressalentes... 30
Declaragao de conformidade UE .... 30
Dados técnicos 30

Indicacdes gerais
/|\ I.mﬂ Antes da primeira utilizagéo do aparelho

Baja presion (max., motor de aspi- kPa 27,3

racion) (mbar) (273)

Peso y dimensiones

Peso de servicio tipico kg 16,2

Longitud x anchura x altura mm 650 x
370 x
1100

Superficie de filtrado del filtro ple- m? 0,6

gado plano

Diametro de la manguera de aspi- mm 35

racion

Longitud de la manguera de aspi- m 2,5

racion

Valores calculados conforme a EN 60335-2-69

Nivel de presion acustica Lpa dB(A) 68

Inseguridad Kpa dB(A) 2

Nivel de vibraciones mano-brazo m/s? <2,5

Inseguridad K m/s? 0,2

Cable de red

N.° del cable de red mm? HO7RN-
F 3x1,0

Referencia (EU) 6.650-
591.0

Longitud del cable m 75

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

leia 0 manual original e os avisos de se-
guranca que o acompanham. Proceda

em conformidade.

Conserve as duas folhas para referéncia ou utilizagdo

futura.

e Anao observancia do manual de instrucdes e dos

avisos de seguranga pode originar danos no apare-

Iho e perigo para o operador e terceiros.

Em caso de danos de transporte, informar imediata-

mente o distribuidor.

Ao desembalar, verifique o contetido da embalagem
e se existem acessorios em falta ou danos.

Protecgao do meio ambiente

&y Os materiais de empacotamento s&o reciclaveis.
Q.@ Elimine as embalagens de acordo com os regula-
mentos ambientais.
Os aparelhos eléctricos e electrénicos contém
materiais reciclaveis de valor e, com frequéncia,
=mm COMponentes como baterias, acumuladores ou
6leo que, em caso de manipulagéo ou recolha er-
rada, podem representar um potencial perigo para a
saude humana e para o ambiente. Estes componentes
s80 necessarios para o bom funcionamento do apare-
Iho. Os aparelhos que apresentem este simbolo ndo
devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)
Pode encontrar informacdes actualizadas acerca de in-
gredientes em: www.kaercher.com/REACH

Utilizagao prevista
&N ATENCAO
Perigo para a saude
Inalagédo de poeiras prejudiciais a saude
Nao utilizar o aparelho para a aspiragao de poeiras pre-
Judiciais a satde.
e Este aspirador foi concebido especialmente para a
utilizagéo em padarias e para a aspiragéo do forno.
e Este aparelho é adequado para a utilizagéo indus-
trial.
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Informacgoes gerais

e O aparelho é fornecido sem acessorios.

e Os conjuntos de acessorios disponiveis opcional-
mente foram concebidos especialmente para a utili-
zagao em padarias, ver acessorios e pegas
sobressalentes.

Figura A

(@ Eléctrodos

@ Suporte do tubo de aspiragado

(3) Alavanca de avango

@ Gancho para mangueiras

@ Ar de saida, ar de trabalho

(8) Cabega de aspiragio

@ Bloqueio da cabeca de aspiracao
Punho

(® Recipiente de sujidade

Roleto de direcgéo

@ Punho

@ Entrada de ar, ar de arrefecimento do motor
(i3 Suporte de aspiragéo

Batente para caixa de ferramentas
(@) 1Iho de fixag&o

Tampa do filtro

(7)) Pega de transporte

Interruptor rotativo

Suporte para bocal para pavimentos ou bocal de
forno

Parafuso de fixagdo da alavanca de avango
@1) Cabo de rede

@2 Estrutura do filtro

@3 Filtro de pregas (PES)

@3 Limpeza do filtro

@ Placa de caracteristicas

1. Desembalar aparelho e montar acessorios.
Figura B

Arranque

ADVERTENCIA

Perigo devido a entrada de p6 fino
Perigo de danos na turbina de aspiragéo.
Ao aspirar, nunca retire o filtro de pregas.

Sistema anti-estatico
O bocal de ligagao com terra permite dissipar as cargas
estaticas. Evita-se assim a formagao de faiscas e os
choques eléctricos com acessérios condutores de elec-
tricidade (opg&o).

Aspiragao de liquidos

e Ao aspirar sujidade hiumida com o bocal para juntas
(opgao) ou bocal para estofados (opgdo), ou quan-
do se aspira sobretudo agua de um deposito, € re-
comendavel desligar a fungéo “Limpeza automatica
do filtro”.

e Ao ser atingido o nivel maximo do liquido, o apare-
Iho desliga-se automaticamente.

e No caso de liquidos ndo condutores (por exemplo,
lubrificante de brocas, 6leos e massas lubrifican-
tes), o aparelho néo é desligado quando o depésito
esta cheio. O nivel de enchimento tem de ser conti-
nuamente verificado e o deposito esvaziado atem-
padamente.

e Ap0ds a conclusado da aspiragéo de liquidos: Limpar
o filtro de pregas com a limpeza do filtro. Limpar os
eléctrodos com uma escova. Limpar o depdsito com
um pano humido e seca-lo.

Ligacao tipo “clipe”
A mangueira de aspiragéo (acessorio especial) esta
equipada com um sistema de clipe. Podem ser ligadas
todas as pegas de acessoério com um diametro nominal
de 35 mm.
Figura C

Operagao
ADVERTENCIA
Perigo devido a entrada de pé fino
Perigo de danos na turbina de aspiragéo.

Substitua o filtro de pregas depois de limpar o forno 50
vezes, o mais tardar.

ADVERTENCIA

Perigo devido a ar quente

Perigo de danos

De forma a garantir uma operagao segura do aspirador,
néo deve aspirar, em circunstancia alguma, ar quente
durante mais de 5 minutos ininterruptamente (tempera-
tura max. 200 °C).

Interruptor rotativo

Aparelho desligado

0oFF
10N

Aparelho ligado
Limpeza automatica do filtro: DESLIGA-
DA

Aparelho ligado

TACT Limpeza automatica do filtro: intervalo
M maximo

== |Aparelho ligado

TACT Limpeza automatica do filtro: intervalo
M minimo

Ligar o aparelho
1. Ligar a ficha de rede.
2. Posicionar o interruptor rotativo no programa pre-
tendido.

Limpeza automatica do filtro
O aparelho dispde de uma limpeza especial do filtro,
particularmente eficaz para pé fino. Com esta limpeza,
o filtro de pregas é limpo automaticamente através de
sopro de ar, a cada 15 segundos (TACT MAX) ou a ca-
da 60 segundos (TACT MIN) (som pulsante).
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-

Posicionar o interruptor rotativo no programa pre-
tendido (TACT MIN-TACT MAX).

Limpeza Power (para elevados niveis de sujidade
no filtro de pregas): Posicionar o interruptor rotativo
no programa 2, fechar manualmente o tubo de aspi-
ragao ou tubo curvo e aguardar a limpeza automati-
ca do filtro (a cada 15 segundos).

Figura D

N

Desligar o aparelho

Desligar o aparelho no interruptor rotativo.
Retirar a ficha de rede.

N =

Apods cada operagao
Esvaziar o depdsito.
Aspirar o interior e o exterior do aparelho e limpar
com um pano humido.

N =

Armazenar o aparelho
. Armazenar a mangueira de aspiragao (acessorio
especial) e o cabo de rede conforme ilustrado na fi-
gura.
Figura E
Guardar o aparelho num lugar seco e proteger con-
tra utilizacdo ndo autorizada.

AN CUIDADO

Nao observancia do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho ao transporta-lo.

1. Retirar do suporte o tubo de aspiragdo com bocal
para pavimentos ou o bocal de forno. Para transpor-
tar o aparelho, agarrar pela pega de transporte e pe-
lo tubo de aspiragao, e ndo pela alavanca de
avango.

Ao transportar o aparelho em veiculos, protegé-lo
contra deslizamento e tombo, de acordo com as di-
rectivas em vigor.

Armazenamento

AN CUIDADO

Nao observancia do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho para o respectivo arma-
zenamento.

O aparelho sé pode ser armazenado no interior.

Conservagiao e manutengao

A PERIGO

Perigo de choque eléctrico

Ferimentos devido ao contacto com pegas sob tensao
Desligue o aparelho.

Retire a ficha de rede.

-

A

N

Substituir filtro de pregas
Abrir a tampa do filtro.
Remover a estrutura do filtro.
Figura F
Remover o filtro de pregas.
Colocar filtros de pregas novos. Ao colocar o filtro
de pregas, ter em atencgao que este deve ser aplica-
do de forma a ficar totalmente nivelado.
Colocar a estrutura do filtro.
Fechar a tampa do filtro, que tem de encaixar de for-
ma audivel.

N =

bl

oo

Limpar os eléctrodos
1. Desbloquear e retirar a cabega de aspiracéo.
2. Limpar os eléctrodos com uma escova.
3. Colocar e bloguear a cabega de aspiragéo.

Ajuda em caso de avarias

A PERIGO

Perigo de choque eléctrico

Ferimentos devido ao contacto com pegas sob tensédo

Desligue o aparelho.

Retire a ficha de rede.

A turbina de aspiragdo nao funciona

1. Verificar a tomada e o fusivel da alimentacéo eléc-
trica.

2. Verificar o cabo de rede, a ficha de rede e os eléc-
trodos do aparelho.

3. Ligar o aparelho.

A turbina de aspiracgéao desliga

1. Esvaziar o deposito.

Aturbina de aspiragéo nao volta a funcionar apés a

drenagem do depdsito

1. Desligar o aparelho e aguardar 5 segundos. Voltar
a ligar o aparelho.

2. Limpar os eléctrodos com uma escova.

A poténcia de aspiragao diminui

1. Remover obstrucdes do bocal de aspiragéo, tubo de
aspiragdo, mangueira de aspiragao ou filtro de pre-
gas.

2. Encaixar a tampa do filtro correctamente.

3. Substituir o filtro de pregas.

Saida de p6 ao aspirar

1. Verificar/corrigir a posi¢gdo de montagem do filtro de
pregas.
Figura G

2. Substituir o filtro de pregas.

O sistema de corte automatico (aspiragao de liqui-

dos) ndo actua

1. Limpar os eléctrodos com uma escova.

2. Verificar continuamente o nivel de enchimento em
caso de liquido ndo condutor de electricidade.

Limpeza automatica do filtro ndo funciona

1. Mangueira de aspiracdo nao ligada.

Nao é possivel desligar a limpeza automatica do fil-

tro

1. Informar o Servico de Assisténcia Técnica.

Nao é possivel ligar a limpeza automatica do filtro

1. Informar o Servigo de Assisténcia Técnica.

Servigo de assisténcia técnica
Caso a avaria ndo possa ser resolvida, entéo, o apare-
Iho tera de ser verificado pelo servigo de assisténcia
técnica.

Em cada pais s&o validas as condi¢des de garantia
transmitidas pela nossa sociedade distribuidora res-
ponsavel. Trataremos de possiveis avarias no seu apa-
relho no dmbito do prazo da garantia, sem custos,
desde que estas tenham origem num erro de material
ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu re-
vendedor ou a assisténcia técnica autorizada mais pro-
xima, apresentando o taldo de compra.

(enderego consultar o verso)
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Acessorios e pegas sobressalentes

Ao utilizar apenas acessorios originais e pegas sobres-
salentes originais, garante uma utilizagéo segura e o
bom funcionamento do aparelho.

Informacdes acerca de acessorios e pegas sobressa-
lentes disponiveis em www.kaercher.com.

Conjunto para padaria

Quanti-
dade

2.640-436.0 1

Designagédo Ref?

Conjunto para padaria,
condutor de corrente eléc-
trica

Filtro de pregas (PES) 6.907-662.0 1
Conjunto para forno

A limpeza de fornos sé pode ser realizada com os se-
guintes acessorios:

Quanti-
dade

4.440-731.0 1

Designacéao Ref?

Mangueira de aspiragéo
(incluida no conjunto para
forno), antiestatica

Conjunto para forno, an- |2.640-341.0 1
tiestatico

Filtro de pregas (PES) 6.907-662.0 1

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Alemanha)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/10/01

Dados técnicos

NT 40/1

Tact Bs
Ligacao eléctrica
Tensé&o da rede \% 220-240
Fase ~ 1
Frequéncia de rede Hz 50-60
Tipo de protecgao IPX4
Classe de protecgao |
Poténcia nominal w 1200
Poténcia maxima W 1380
Caracteristicas do aparelho
Conteldo do deposito | 39
Quantidade de enchimento do li- | 24

quido

Volume de ar (max., turbina de as- m3/h (I/s) 266 (74)
piragao)

Declaragao de conformidade UE

Declaramos pelo presente que as referidas maquinas,
em virtude da sua concepgéo e tipo de construgédo, bem
como do modelo colocado por nés no mercado, estéo
em conformidade com os requisitos de saude e segu-
ranga essenciais e pertinentes das directivas da Unido
Europeia. Em caso de realizagéo de alteragées na ma-
quina sem 0 nosso consentimento prévio, a presente
declaragao fica sem efeito.

Produto: Aspirador de liquidos e soélidos

Tipo: 1.148-xxx

Directivas da Unido Europeia pertinentes
2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

Normas harmonizadas aplicadas
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Normas nacionais aplicadas

Os signatarios actuam em nome e em procuragédo da

geréncia.
14 @»g@(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Representante da documentagéo:
S. Reiser

Subpressdo (max., turbina de as- kPa 27,3

piragao) (mbar)  (273)

Medidas e pesos

Peso de operacéo tipico kg 16,2

Comprimento x Largura x Altura  mm 650 x
370 x
1100

Superficie filtrante do filtro de pre- m? 0,6

gas

Diadmetro da mangueira de aspira- mm 35

gao

Comprimento da mangueirade m 2,5

aspiragéo

Valores determinados de acordo com a EN 60335-
2-69

Nivel acustico Lpa dB(A) 68

Inseguranca Kpa dB(A) 2

Valor de vibragéo méo/brago m/s2 <2,5

Inseguranca K m/s2 0,2

Cabo de rede

Modelo do cabo de rede mm? HO7RN-
F 3x1,0

Referéncia (EU) 6.650-
591.0

Comprimento do cabo m 7,5

Reservados os direitos a alteragdes técnicas.
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Generelle henvisninger
Lees den originale driftsvejledning og de
& |||| vedlagte sikkerhedshenvisninger inden

maskinen tages i brug fgrste gang. Bet-
jen maskinen i henhold til disse.
Opbevar begge heefter til senere brug eller til kommen-
de brugere.
e Huvis driftsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne
ikke overholdes, kan der opsta skader pa maskinen
og fare for brugeren og andre personer.
Informér straks forhandleren ved transportskader.
Kontrollér ved udpakningen om pakkeindholdet er
komplet, og om der er sket beskadigelse.

Miljobeskyttelse

&y Emballagen kan genbruges. Serg for at bortskaf-
QKQ fe emballagen miljgmaessigt korrekt.
Elektriske og elektroniske maskiner indeholder
veerdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte
= dele, sdsom batterier, akku-pakker eller olie, der
ved forkert handtering eller forkert bortskaffelse
kan udgere en fare for menneskers sundhed og for mil-
joet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imid-
lertid ngdvendige. Maskiner, der er kendetegnet med
dette symbol, ma ikke bortskaffes sammen med hus-
holdningsaffaldet.
Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes pa:
www.kaercher.com/REACH

Bestemmelsesmassig anvendelse

AN ADVARSEL

Sundhedsfare

Indénding af sundhedsskadeligt stav

Apparatet ma ikke anvendes til opsugning af sundheds-

skadeligt stav.

e Denne suger er specielt beregnet til anvendelse i
bagerier og til bageovnsudsugning.

e Denne maskine er egnet til erhvervsmaessig brug.

Generelle oplysninger

Maskinen leveres uden tilbehgr.

e Tilbehgrssaettet, der fas som ekstraudstyr, er spe-
cielt udviklet til anvendelse i bagerier, se tilbehar og
reservedele.

Maskinbeskrivelse

Figur A

(1) Elektroder

(2 Holder til sugerar

() Skubbebagjle

() Slangekrog

(®) Luftudgang, arbejdsluft
(&) Sugehoved

(7) Las pa sugehovedet
Grebfordybning

(8 Smudsbeholder

Styrerulle

() Handtag

(2 Luftindgang, motor-keleluft
(i3 Sugestuds

Anslag til veerktgjskuffert
(%) Fastgerelsesring
Filterafdaekning

(i7) Beeregreb

Drejekontakt

Holder til gulvmundstykke eller ovndyse
@ Fastgerelsesskrue pa skubbebgijlen
@ Netkabel

@) Filterramme

@ Fladt foldefilter (PES)

@9 Filterrengaring
@5 Typeskilt

Forberedelse

1. Pak maskinen ud, og pamonter tilbehgret.
Figur B

Ibrugtagning
BEMAERK
Der méa ikke komme finstev ind

Fare for beskadigelse af sugemotoren.
Fjern aldrig det flade foldefilter under sugningen.

Anti-statisk-system
Statisk opladning bortledes via tilslutningsstudsen med
jordforbindelse. Derved forhindres gnistdannelse og
stremstad med elektrisk ledende tilbehgr (option).

Vadsugning
Hvis der opsuges vadt snavs med fugedysen (opti-
on) eller polsterdysen (option), eller hvis der primaert
opsuges vand fra en beholder, anbefales det, at
funktionen "automatisk filterrensning" slas fra.
Maskinen slas automatisk fra, nar det maks. veeske-
niveau nas.
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e | forbindelse med ikke-ledende vaesker (f.eks. bore-
emulsion, olie og fedt) slas maskinen ikke fra, nar
beholderen er fuld. Niveauet skal overvages kon-
stant og beholderen temmes rettidigt.

e Efter afslutning af vadsugningen: Rens det flade fol-
defilter ved hjeelp af filterrensningen. Renger elek-
troderne med en bgrste. Renger og ter beholderen
med en fugtig klud.

Clips-forbindelse
Sugeslangen (specialtilbehgr) er udstyret med et clips-
system. Alle tilbehgrsdele med en nominel diameter pa
35 mm kan tilsluttes.

Figur C
Betjening
BEMAERK

Der ma ikke komme finstov ind i maskinen

Fare for beskadigelse af sugemotoren.

Udskift senest det flade foldefilter efter 50 ovnrengerin-
ger.

BEMAERK

Fare pa grund af varm luft

Risiko for beskadigelse

For at sikre at sugeren fungerer korrekt, ma du under in-
gen omstaendigheder suge varm luft i l&engere end 5 mi-
nutter uden afbrydelse (maks. temperatur 200 °C).

Drejekontakt

Maskine FRA

0 oFF
m—— (Maskine TIL
1 ON Automatisk filterrengaring: FRA

=== |Maskine TIL

TACT Automatisk filterrengering: maksimalt in-
M terval

== |Maskine TIL

TACT Automatisk filterrengering: minimalt In-
MIN  |terval

Tzaending af maskine

1. Isaet netstikket.
2. Stil drejekontakten pa det gnskede program.

Automatisk filterrensning

Maskinen har en speciel filterrengering, der er seerlig ef-

fektiv ved fint stgv. Det flade foldefilter renses automa-

tisk hvert 15. sekund (TACT MAX) eller hvert 60. sekund

(TACT MIN) med et luftsted (pulserende lyd).

1. Stil drejekontakten pa det gnskede program (TACT
MIN-TACT MAX).

2. Powerrensning (ved seerlig stor tilsmudsning af det
flade foldefilter): Stil drejekontakten pa program 2,
luk sugergret / det bgjede rerstykke med handen,
og afvent den automatiske filterrensning (hvert 15.
sekund).

Figur D

Slukning af maskine

1. Sluk maskinen pa drejekontakten.
2. Traek netstikket ud.

Efter arbejdet
Tem beholderen.
Renggar maskinen indvendigt og udvendigt vha. op-
sugning og afterring med en fugtig klud.

N =

Opbevaring af maskinen
Opbevar sugeslange (specialtilbehar) og netkabel
som vist pa illustrationen.
Figur E
Anbring maskinen i et tert rum, og serg for at sikre
den mod brug af uvedkommende.

AN FORSIGTIG

Manglende overholdelse af vaegten

Fare for kvaestelser og beskadigelse

Veer opmaerksom pa maskinens vaegt ved transporten.
1. Tag sugergret med gulv-mundstykket eller bage-
ovns-mundstykket ud af holderen. Tag fat i beeregre-
bet og pa sugergret, ikke skubbebgjlen, nar
maskinen lgftes.

Ved transport i karetgjer sikres maskinen mod at gli-
de eller veelte iht. til de gaeldende retningslinjer.

Opbevaring
AN FORSIGTIG
Manglende overholdelse af vaegten
Fare for kveestelser og beskadigelse

Vaer opmaerksom pa maskinens vaegt ved opbevaring.
Apparatet ma kun opbevares indendgrs.

Pleje og vedligeholdelse

A FARE

Fare for elektrisk stod

Kvaestelser ved bergring pa grund af stremferende dele
Sluk for maskinen.

Treek netstikket ud.

Udskiftning af fladt foldefilter

Abn filterafdaekningen.

. Tag filterrammen ud.

Figur F

Tag det flade foldefilter ud.

Seet et nyt flad foldefilter i. Sgrg for, at det flade fol-
defilter slutter til ved alle sider, nar det saettes i.
Seet filterrammen i.

Luk filterafdaekningen, skal give et klik.

-

N

N

N =

o

2

Renggering af elektroder
1. Las sugehoved op, og tag det af.
2. Renger elektroderne med en bgrste.
3. Seet sugehoved pa, og las det fast.

Hjeelp ved fejl

A FARE

Fare for elektrisk stod

Kveestelser ved beraring pa grund af stramforende dele

Sluk for maskinen.

Treek netstikket ud.

Sugeturbine korer ikke

1. Kontrollér stikkontakten og stremforsyningens sik-
ring.

2. Kontrollér maskinens netkabel, netstik og elektro-
der.

3. Teend maskinen.

Sugeturbine frakobles

1. Tem beholderen.
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Sugeturbine starter ikke igen efter temning af be-

holder

1. Sluk maskinen, og vent i 5 sekunder. Teend maski-
nen igen.

2. Renger elektroderne med en barste.

Sugekraft aftager

1. Fjern forstoppelsen fra sugedysen, sugergret, suge-
slangen eller det flade foldefilter.

2. Seet filterafdeekningen rigtigt pa plads.

3. Udskift det flade foldefilter.

Stevudslip ved sugning

1. Kontrollér, om det flade foldefilter er sat rigtigt i, og
korrigér om ngdvendigt.
Figur G

2. Udskift det flade foldefilter.

Frakoblingsautomatik (vadsugning) aktiveres ikke

1. Renggr elektroderne med en bgrste.

2. Kontrollér vaeskeniveauet konstant i forbindelse
med elektrisk ikke-ledende veeske.

Automatisk filterrensning fungerer ikke

1. Sugeslange ikke tilsluttet.

Automatisk filterrensning kan ikke frakobles

1. Kontakt kundeservice.

Automatisk filterrensning kan ikke tilkobles

1. Kontakt kundeservice.

Kundeservice
Hvis fejlen ikke kan afhjaelpes, skal maskinen kontrolle-
res af kundeservice.

| de enkelte lande geelder de af vore forhandlere fastlag-
te garantibetingelser. Eventuelle fejl pa maskinen af-
hjeelpes gratis inden for garantien, safremt fejlen kan
tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du gn-
sker at ggre garantien geeldende, bedes du henvende
dig til sin forhandler eller naermeste kundeservice med-
bringende kvittering for kebet.

(Se adressen pa bagsiden)

Tilbehgr og reservedele

Anvend kun originaltilbeher og -reservedele. De er en
garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbeher og reservedele findes pa
www.kaercher.com.

Bagersat

Betegnelse Bestillings- Antal

nummer
Bagersaet, elektrisk leden- |2.640-436.0 1
de

Fladt foldefilter (PES) 6.907-662.0 1

Bageovnssat

Kun fglgende tilbehgr ma bruges til rengering af bage-
ovne:

Betegnelse Bestillings- Antal

nummer
4.440-731.0 1

Sugeslange (inkluderet i
ovnsaettet), antistatisk

Ovnsaet, antistatisk
Fladt foldefilter (PES)

2.640-341.0 1
6.907-662.0 1

EU-overensstemmelseserklaering

Hermed erklzerer vi, at nedenstadende maskine pa grund
af sin udformning og konstruktion i den udfgrelse, i hvil-
ken den szelges af os, overholder EU-direktivernes re-
levante, grundlaeggende sikkerheds- og
sundhedsmaessige krav. Hvis maskinen sendres uden
aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Produkt: Vad- og tersuger

Type: 1.148-xxx

Relevante EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

2014/30/EU

Anvendte harmoniserede standarder
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Anvendte nationale standarder

Underskriverne handler pa forretningsledelsens vegne

og med dennes fuldmagt.
W/ erser
S. Reiser

( /ﬁ” E&z/\)/
H
Director Regulatory Affairs & Certification

. Jenner
Chairman of the Board of Management

Dokumentationsbefuldmeegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/10/01
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Tekniske data

NT 40/1

Tact Bs
Elektrisk tilslutning
Netspaending \% 220-240
Fase ~ 1
Netfrekvens Hz 50-60
Kapslingsklasse IPX4
Beskyttelsesklasse |
Nominel effekt w 1200
Maksimal ydelse W 1380
Effektdata maskine
Beholderindhold | 39
Pafyldningsmaengde vaeske | 24

Luftmaengde (maks., sugemotor) m3h (I/s) 266 (74)

Undertryk (maks., sugemotor) kPa 27,3
(mbar)  (273)

Mal og vaegt
Typisk driftsvaegt kg 16,2
Laengde x bredde x hgjde mm 650 x
370 x
1100
Filterareal fladt foldefilter m?2 0,6
Diameter sugeslange mm 35
Laengde sugeslange m 2,5
Beregnede vardier iht. EN 60335-2-69
Lydtryksniveau Lya dB(A) 68
Usikkerhed Ko dB(A) 2
Hand-arm-vibrationsveerdi m/s2 <2,5
Usikkerhed K m/s? 0,2
Netkabel
Type netkabel mm?2 HO7RN-
F 3x1,0
Delnummer (EU) 6.650-
591.0
Kabellaengde m 7,5
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Generelle merknader
Les denne oversettelsen av den origina-
& |||| le driftsveiledningen fer apparatet tas i

bruk ferste gang, og felg de vedlagte
sikkerhetsanvisningene. Fglg anvisningene.
Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen
eier.
e Det kan oppsta skader pa apparatet og veere til fare
for brukeren og andre personer dersom den origina-
le driftsveiledningen og sikkerhetsanvisningene ikke
tas til folge.
Informer forhandleren umiddelbart ved ev. trans-
portskader.
Kontroller at det ikke mangler noe tilbehgr, og at inn-
holdet i pakken er uskadet nar du pakker ut.

Miljovern

&y Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt

&& deg med emballasjen pa miljgvennlig méate.

Elektriske og elektroniske apparater inneholder

verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler
=mm Datterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgje-

re en potensiell fare for helse og miljg ved feil
bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidler-
tid nedvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater
merket med dette symbolet skal ikke kastes i hushold-
ningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der: www.kaercher.com/REACH

Forskriftsmessig bruk

&N ADVARSEL

Helsefare

Innanding av helseskadelig stov

Ikke bruk apparatet for oppsuging av helseskadelig

stov.

e Dette sugeapparatet er spesielt tiltenkt for bruk i ba-
kerier og for avsugingen av stekeovn.

e Dette apparatet er egnet for kommersiell bruk.

Generell informasjon

e Apparatet leveres uten tilbehar.
e De valgfrie tilbehgrsettene ble utviklet spesielt for
bruk i bakerier, se Tilbehar og reservedeler.
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Beskrivelse av apparatet

Figur A

(@) Elektroder

(2) Holder for sugerar

(3 Skyvehandtak

(® Slangekrok

(®) Luftutslipp, arbeidsluft
() Sugehode

@ Lasemekanisme for sugehode
Handtaksfordypning

(9 Smussbeholder
Styrehjul

(D Handtak

@ Luftinntak, motorkjaleluft
(i3 Sugestuss

Anslag for verktgykoffert
({5 Festeaye

Filterdeksel

(i7) Beerehandtak

Dreiebryter

Holder for gulvdyse eller stekeovndyse
Festeskrue for skyvehandtak

@1) Stremledning

@) Filterramme

@ Flatt foldefilter (PES)

Filterrens

@5 Typeskilt

Forberedelse

1. Pakk ut apparatet og monter tilbehgret.
Figur B

lgangsetting
OBS
Fare pa grunn av inntrengning av finstev
Fare for skade pa sugemotoren.
Du ma aldri fijerne det flate foldefilteret mens suging pa-
gar.

Antistatisk system
Statisk ladning avledes gjennom den jordede tilkob-
lingsstussen. Dermed forhindres gnistdannelse og
stremstot med elektrisk ledende tilbeher (tilleggsutstyr).

Vatsuging
Det anbefales & sla av funksjonen «Automatisk fil-
terrens» ved suging av vat smuss med fugedysen
(valgfri) eller mgbeldysen (valgfri) ved suging av
overveiende vann fra en beholder.
Nar maks. veeskestand er nadd, slas apparatet au-
tomatisk av.

Ved ikke-ledende vaesker (for eksempel boreemul-
sjon, olje og fett) slas ikke apparatet av nar beholde-
ren er full. Fylinivaet ma stadig kontrolleres, og
beholderen ma temmes i riktig tid.

e Etter avsluttet vatsuging: Rengjer foldefilteret med
filterrensingen. Rengjer elektrodene med en berste.
Rengjer beholderen med en fuktig klut og terk av.

Klipsforbindelse
Sugeslangen (ekstratilbehar) er utstyrt med et klipssys-
tem. Alle tilbehgrsdeler med en nominell bredde pa
35 mm kan kobles til.

Figur C
Betjening
OBS

Fare pa grunn av inntrengning av finstov

Fare for skade pa sugemotoren.

Bytt ut det flate foldefilteret etter senest 50 rengjaringer
av stekeovnen.

OBS

Varmluft utgjor fare

Fare for materielle skader

For & garantere sikker bruk av sugeapparatet ma du al-
dri suge varm luft (maks. temperatur 200 °C) uavbrutt i
over 5 minutter.

Dreiebryter

Apparat AV

00FF
= | Apparat PA
1 ON Automatisk filterrens: AV

Apparat PA

TACT Automatisk filterrens: maksimalt intervall
MAX

=——= |Apparat PA

.:?ICJ Automatisk filterrens: minimalt intervall

Sla pa apparatet

1. Sett inn nettpluggen.
2. Sett dreiebryteren pa gnsket program.

Automatisk filterrens
Apparatet har en spesiell filterrensing som er spesielt
virksom ved fint stgv. Dermed renses det flate foldefilte-
ret automatisk hvert 15. sekund (TACT MAX) eller hvert
60. sekund (TACT MIN) med hjelp av et luftstet (pulse-

rende lyd).
1. Still dreiebryteren pa ensket program. (TACT MIN-
TACT MAX).

2. Kraftrensing (ved spesielt kraftig tilsmussing av det
flate foldefilteret): Still dreiebryteren pa Program 2,
lukk sugergret eller manifolden med handen og vent
pa automatisk filterrens (hvert 15. sekund).

Figur D

Sla av apparatet
Sla av apparatet med dreiebryteren.
2. Trekk ut nettpluggen.
Etter hver bruk

Tem beholderen.
2. Rengjgr maskinen pa utsiden og innsiden ved su-
ging, og ved a tgrke den av med en fuktig klut.

-

-
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Oppbevare apparatet
1. Oppbevar sugeslangen (ekstratilbehgr) og nettka-
belen som vist pa bildet.
Figur E
Still apparatet i et tart rom og sikre det mot uautori-
sert bruk.

AN FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til apparatets vekt under transport.

1. Tasugergret med gulvdyse eller stekeovndyse ut av
holderen. Beer apparatet ved & holde i beerehandta-
ket og sugergret, ikke i skyvebaylen.

Sikre apparatet iht. gjeldende retningslinjer for
transport, slik at det ikke kan skli eller velte.

AN FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.
Apparatet skal kun lagres innendars.

Stell og vedlikehold

A FARE

Fare for elektrisk stot

Personskader forarsaket av beraring av stremferende
deler

Sla av apparatet.

Trekk ut stromstapselet.

Skifte ut flatt foldefilter
Apne filterdekselet.
Ta ut filterrammen.
Figur F
Ta ut det flate foldefilteret.
Sett inn nytt flatt foldefilter. Ved montering ma du
sgrge for at det flate foldefilteret sitter riktig pa alle
sider.
Sett inn filterrammen.
Lukk filterdekselet. Det ma smekke herbart i las.

A

N

N =

bl

oo

Rengjgre elektroder
1. Lesne sugehodet og ta det av.
2. Rengjor elektrodene med en barste.
3. Sett pa sugehodet og las det.

Bistand ved feil

A FARE

Fare for elektrisk stot

Personskader forarsaket av beraring av stramforende
deler

Sla av apparatet.

Trekk ut stromstapselet.

Sugeturbin gar ikke

1. Kontroller stikkontakten og sikringen for stremforsy-
ningen.

Kontroller nettkabelen, nettpluggen og elektrodene
til apparatet.

3. Sla pa apparatet.

Sugeturbin slar seg av

1. Tem beholderen.

N

Sugeturbinen gar ikke videre etter temming av be-

holder

1. Sla av apparatet og vent i 5 sekunder. Sla pa appa-
ratet igjen.

2. Rengjer elektrodene med en barste.

Sugekraften blir svakere

1. Fjern blokkeringer fra sugedyse, sugerer, sugeslan-
ge eller flatt foldefilter.

2. Plasser filterdekselet riktig.

3. Skift ut det flate foldefilteret.

Stovutslipp under suging

1. Kontroller at det flate foldefilteret er riktig montert,
ev. korriger det.
Figur G

2. Skift ut det flate foldefilteret.

Automatisk avslutning (vatsuging) reagerer ikke

1. Rengjer elektrodene med en bgrste.

2. Ved vaeske som ikke er elektrisk ledende ma fylini-
vaet stadig kontrolleres.

Automatisk filterrens arbeider ikke

1. Sugeslangen er ikke koblet til.

Automatisk filterrens kan ikke slas av

1. Meld fra til kundeservice.

Automatisk filterrens kan ikke slas pa

1. Meld fra til kundeservice.

Kundeservice

Dersom feilen ikke kan utbedres, ma apparatet kontrol-
leres av kundeservice.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
landet. Eventuelle feil pa apparatet repareres gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan fares tilbake til material- el-
ler produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner,
vennligst henvend deg med kjgpskvitteringen til din for-
handler eller nsermeste autoriserte kundeservice.

(Se adresse pa baksiden)

Tilbehor og reservedeler

Bruk bare originalt tilbeher og originale reservedeler; de
garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet.
Informasjon om tilbeher og reservedeler finner du pa
www.kaercher.com.

Bakersett

Betegnelse Bestillings- Antall

nummer

Bakersett, elektrisk leden- |2.640-436.0 1
de

Flatt foldefilter (PES)

6.907-662.0 1

Ovnsett
Bruk kun fglgende tilbeher til & rengjore stekeovner:

Antall

Betegnelse Bestillings-

nummer
4.440-731.0 1

Sugeslange (inkludert i
stekeovnssettet), antista-
tisk

Stekeovnssett, antistatisk [2.640-341.0 1
Flatt foldefilter (PES) 6.907-662.0 1
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EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer herved at maskinen beskrevet nedenfor pa
grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som
vi har markedsfart, oppfyller de relevante grunnleggen-
de helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene.
Endringer pa maskinen uten avtale med oss, gjer at
denne erklaeringen blir ugyldig.

Produkt: Apparat til vat- og terrsuging

Type: 1.148-xxx

Gjeldende EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2011/65/EU

2014/30/EU

Anvendte harmoniserte standarder
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Anvendte nasjonale standarder

Undertegnede handler pa vegne av og med fullmakt fra

ledelsen.
W/ @Agﬂ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/10/01

Tekniske data

NT 40/1
Tact Bs
Elektrisk tilkobling
Nettspenning \% 220-240
Fase ~ 1
Nettfrekvens Hz 50-60
Beskyttelsesgrad IPX4
Beskyttelsesklasse |
Nominell effekt w 1200
Maksimal effekt w 1380
Effektspesifikasjoner apparat
Innhold i beholderen | 39
Pafyllingsmengde veeske | 24
Luftvolum (maks., sugemotor) m3/h (I/s) 266 (74)
Vakuum (maks., sugemotor) kPa 27,3
(mbar)  (273)
Mal og vekt
Gjennomsnittlig driftsvekt kg 16,2
Lengde x bredde x hgyde mm 650 x
370 x
1100
Filterflate flatfilter m? 0,6
Diameter sugeslange mm 35
Lengde sugeslange m 2,5
Registrerte verdier iht. EN 60335-2-69
Lydtrykkniva Lpa dB(A) 68
Usikkerhet Ky dB(A) 2
Hand-arm-vibrasjonsverdi m/s2 <2,5
Usikkerhet K m/s? 0,2
Nettledning
Type nettkabel mm? HO7RN-
F 3x1,0
Delenummer (EU) 6.650-
591.0
Kabellengde m 75

Med forbehold om tekniske endringer.
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Allman information

Las igenom den har originalbruksanvis-
& || ningen och medféljande sékerhetsinfor-

mation innan du anvander din apparat
forsta gangen. Folj anvisningarna.
Forvara bada héftena for framtida bruk eller for nasta
agare.
e Om inte bruksanvisningen och sakerhetsinformatio-
nen beaktas kan det uppsta skador pa apparaten
och risker for anvandaren och andra personer.
Informera forsaljaren omgaende om transportska-
dor uppstatt.
Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehér sak-
nas eller ar skadade.

Miljoskydd
&y Forpackningsmaterialen kan atervinnas. Avfalls-

Q.@ hantera forpackningar pa ett miljévanligt satt.

Elektriska och elektroniska maskiner innehaller

ofta vardefulla atervinningsbara material och
=mm KOmponenter sdsom engangsbatterier, uppladd-

ningsbara batterier och olja, som vid felaktig an-
vandning eller felaktig avfallshantering kan utgéra en
potentiell risk fér manniskors halsa och for miljon.
Dessa komponenter ar dock nédvandiga for att maski-
nen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som markts
med denna symbol far inte kastas i hushallssoporna.

Information om @mnen (REACH)
Aktuell information om @mnen finns pa: www.kaer-
cher.com/REACH

Avsedd anvandning

AN VARNING

Hélsorisk

Inandning av hélsovadligt damm

Maskinen ska inte anvéndas for att suga upp hélsovad-

ligt damm.

e Denna sug har utvecklats sarskilt for anvandning i
bagerier och for att dammsuga bakugnar.

e Maskinen ar lamplig for kommersiell anvandning.

Allméan information

e Maskinen levereras utan tillbehér.
e De valfria tillbehdrsseten har utvecklats sarskilt for
anvandning i bagerier, se Tillbehor och reservdelar.

Beskrivning av maskinen

Bild A

(1) Elektroder

(2) Hallare for sugror

(®) Skjutbygel

(@ Slanghéllare

(®) Luftutlopp, arbetsluft
(&) Sughuvud

(7) Férregling av sughuvudet
Greppfdrdjupning

(8 Smutsbehallare
Styrvals

() Handtag

(12 Luttinlopp, motorkylluft
(3 Uppsugningsinlopp
Anslag for verktygslada
(%) Fastogla

Filterlock

(i7) Barhandtag
Vridomkopplare
Hallare fér golvmunstycke eller ugnsmunstycke
@0) Skjutbygelns fastskruv
@9 Stromkabel

@) Filterram

@3 Planfilter (PES)

(@9 Filterrengbring

@5 Typskylt

Forberedelse

1. Packa upp apparaten och montera tillbehér.
Bild B

Idrifttagning
OBSERVERA
Fara genom intrdngande findamm

Risk for skador pa sugmotorn.
Ta aldrig bort planfiltret vid sugning.

Antistatsystem
Via den jordade anslutningsstutsen avleds statisk ladd-
ning. Pa sa satt forhindras gnistbildning och elstotar
med elektriskt ledande tillbehdr (tillval).

Vatsugning
e Nar vat smuts sugs upp med fogmunstycket (tillval)
eller mébelmunstycket (tillval), eller nar framfor allt
vatten sugs upp ur en behallare, rekommenderar vi
att stdnga av funktionen "Automatisk filterreng6-
ring”.
e Nar max. vatskeniva uppnatts stdngs apparaten av.
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e Vid icke-ledande vatskor (t.ex. borremulsion, oljor
och fetter) stangs apparaten inte av nar behallaren
ar full. Vatskenivan maste kontrolleras kontinuerligt
och behallaren tdmmas i tid.

e Nar vatsugningen har avslutats: Rengér planfiltret
med filterrengdéringen. Rengor elektroderna med en
borste. Rengdr och torka behallaren med en fuktig
trasa.

Klamanslutning
Sugslangen (specialtillbehor) &r utrustad med ett klam-
system. Alla tillbehérsdelar med en nominell storlek pa
35 mm kan anslutas.
Bild C

Mandvrering

OBSERVERA

Fara genom intrdngande findamm

Risk for skador pa sugmotorn.

Byt ut plattvecksfiltret senast efter 50 ugnsrengéringar.

OBSERVERA

Fara pa grund av het luft

Skaderisk

For att garantera en séker drift av sugen far het luft
(max. temperatur 200 °C) absolut inte sugas in ldngre
&n 5 minuter utan avbrott.

Vridomkopplare

Apparat FRAN

OorF
Apparat TILL

1 ON Automatisk filterrengéring: FRAN

Apparat TILL

TACT Automatisk filterrengéring: hdgsta inter-
MAX  \vai

—=——= |Apparat TILL

TACT Automatisk filterrengdring: lagsta inter-
MIN

Koppla till apparaten
1. Anslut natkontakten.
2. Stall vridomkopplaren pa énskat program.

Automatisk filterrengoring

Apparaten har en speciell filterrengdring som ar sarskilt

effektiv med fint damm. Funktionen gor att planfiltret re-

nas automatiskt (pulserande ljud) var 15:de sekund

(TACT MAX) eller var 60:e sekunder (TACT MIN) med

hjalp av en luftstot.

1. Stall vridstrdombrytaren pa dnskat program (TACT
MIN-TACT MAX).

2. Powerrengoring (vid speciellt start nedsmutsning av
planfiltret): Stall vridstrombrytaren pa program 2,
forslut sugroret eller kréken med handen och vénta
pa den automatiska filterrengdringen (var 15:e sek-
under).

Bild D

Stinga av apparaten
1. Koppla fran apparaten med vridomkopplaren.
Dra ut natkontakten.

Efter varje anvandning
Tom behallaren.
Rengér apparaten invandigt och utvandigt genom
uppsugning och torka av med en fuktig trasa.

N =

Forvara maskinen
Forvara sugslangen (specialtillbehdr) och natkabeln
enligt bilden.
Bild E
Stall undan apparaten i ett torrt utrymme och sakra
den mot obehdrig anvandning.

&N FORSIKTIGHET

Bristande hédnsyn till vikt

Risk fér personskador och materialskador

Ta hansyn till maskinens vikt vid transport.

1. Taloss sugréret med golvmunstycket eller bakugns-
munstycke ur fastet. Ta tag i barhandtaget och i sug-
roret for att bara apparaten, inte i skjutbygeln.

Vid transport i fordon ska apparaten sakras enligt
gallande riktlinjer sa att den inte kan halka och valta.

AN FORSIKTIGHET

Bristande hénsyn till vikt

Risk fér personskador och materialskador
Ta héansyn till maskinens vikt vid férvaring.
Maskinen far endast lagras inomhus.

Skotsel och underhall

A FARA

Risk for elektriska stotar

Skador vid beréring av strémférande delar
Sténg av maskinen.

Dra ut nétkontakten.

-

N

N

Byta plattvecksfilter
Oppna filterlocket.
2. Lyft ur filterramen.
Bild F
3. Ta ut planfiltret.
4. Satti det nya planfiltret. Se till att planfiltret ligger
jamnt mot alla kanter nar du satter in det.
5. Satti filterramen.
6. Stang filterlocket; det ska haka i horbart.

Rengora elektroderna
1. Las upp sughuvudet och ta av det.
2. Rengor elektroderna med en borste.
3. Satt pa sughuvudet och Ias.

Hjalp vid storningar

A FARA

Risk for elektriska stotar

Skador vid beréring av strémférande delar

Sténg av maskinen.

Dra ut nétkontakten.

Sugturbinen gar inte

1. Kontrollera eluttaget och strémférsérjningens sak-
ring.

2. Kontrollera natkabeln, natkontakten och apparatens
elektroder.

3. Koppla till apparaten.

Sugturbinen sténger av sig sjalv

1. Toém behallaren.

-
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Sugturbinen startar inte igen efter tomning av be-

hallaren

1. Stang av apparaten och vanta 5 sekunder. Starta
apparaten igen.

2. Rengor elektroderna med en borste.

Sugkraften minskar

1. Tabort det som tapper till sugmunstycket, sugréret,
sugslangen eller planfiltret.

2. Haka i filterlocket korrekt.

3. Byt planfiltret.

Damm trénger ut under sugning

1. Kontrollera att planfiltret ar korrekt monterat och jus-
tera det om det behdvs.
Bild G

2. Byt planfiltret.

Frankopplingsautomatiken (vatsugning) reagerar

inte

1. Rengor elektroderna med en borste.

2. Kontrollera fyllnadsnivan kontinuerligt vid icke-le-
dande vatska.

Automatisk filterrengoring arbetar inte

1. Sugslangen &r inte ansluten.

Det gar inte att stinga av den automatiska filterren-

goringen

1. Kontakta kundservice.

Det gar inte att s&tta pa den automatiska filterreng6-

ringen

1. Kontakta kundservice.

Kundservice

Om felet inte kan atgardas maste enheten kontrolleras
av kundservice.

| respektive land galler de garantivillkor som publicerats
av vara auktoriserade distributorer. Eventuella fel pa
maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen,
under férutsattning att det orsakats av ett material- eller
tillverkningsfel. | fragor som géller garantin ska du van-
da dig med kvitto till inkdpsstallet eller narmaste, aukto-
riserad kundtjanst.

(Se baksidan for adress)

Tillbehor och reservdelar

Anvand endast originaltillbehér och originalreservdelar,
sa att en saker och storningsfri drift av maskinen ar ga-
ranterad.

Information om tillbehodr och reservdelar finns pa
www.kaercher.com.

Bagarset

Beteckning Bestéllnings- |Antal

nummer

Bagarset, elektriskt ledan- |2.640-436.0 1
de

Plattvecksfilter (PES)

6.907-662.0 1

Bakugnsset
Endast foljande tillbehor far anvandas for att rengéra
ugnar:

Beteckning Bestéllnings- |Antal

nummer

Sugslang (ingar i ugnssat- [4.440-731.0 1
sen), antistatisk

Ugnssats, antistatisk 2.640-341.0 1
Plattvecksfilter (PES) 6.907-662.0 1

EU-forsdakran om
overensstammelse

Harmed forklarar vi att nedan angiven maskin genom
sin utformning och konstruktionstyp samt i det utférande
som marknadsfors av oss uppfyller gallande grundlag-
gande sakerhets- och halsokrav i EU-direktivet. Denna
forsakran upphor att gélla om maskinen éndras utan att
detta har godkants av oss.

Produkt: Vat- och torrdammsugare

Typ: 1.148-xxx

Gallande EU-direktiv
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2011/65/EU

2014/30/EU

Tillampade harmoniserade standarder
EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Tillampade nationella standarder

Undertecknarna agerar pa uppdrag av och med led-

ningens godkannande.
W/ @gfz(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
D-71364 Winnenden (Germany)
Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/10/01
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Tekniska data

NT 40/1

Tact Bs
Elanslutning
Natspanning \% 220-240
Fas ~ 1
Natfrekvens Hz 50-60
Kapslingsklass IPX4
Skyddsklass |
Mérkeffekt w 1200
Maximal effekt w 1380
Effektdata maskin
Behallarinnehall | 39
Volym vatska | 24

Luftvolym (max., sugmotor) m3h (I/s) 266 (74)

Undertryck (max., sugmotor) kPa 27,3
(mbar)  (273)

Matt och vikter
Typisk arbetsvikt kg 16,2
Léngd x bredd x héjd mm 650 x
370 x
1100
Filteryta planfilter m? 0,6
Diameter sugslang mm 35
Léngd sugslang m 2,5
Faststéllda varden enligt EN 60335-2-69
Ljudtrycksniva Lpa dB(A) 68
Osékerhet Kpa dB(A) 2
Hand-arm-vibrationsvarde m/s2 <2,5
Osékerhet K m/s? 0,2
Natkabel
Typ natkabel mm?2 HO7RN-
F 3x1,0
Komponentnummer (EU) 6.650-
591.0
Kabellangd m 7,5

Med forbehall for tekniska andringar.
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Yleisia ohjeita

Lue ennen laitteen ensimmaista kayttéa
& || tama alkuperainen kayttdohje ja muka-

na toimitetut turvallisuusohjeet. Menet-
tele niiden mukaisesti.
Sailytd molemmat vihkoset my6hempaa kayttoa tai seu-
raavaa omistajaa varten.
e Kayttdohjeen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta
jattaminen voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen se-
ka vaaroja kayttajalle ja muille henkildille.
limoita kuljetusvahingoista heti myyjalle.
Tarkasta pakkauksesta purkaessasi, ettei pakkauk-
sen sisalléssa ole vaurioita eika varusteita puutu.

Ympadristonsuojelu

&y Pakkausmateriaalit ovat kierratettéavia. Havita

Q.@ pakkaukset ymparistdystavallisesti.

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat arvokkai-

ta kierratettévia materiaaleja tai rakenneosia ku-
= €N paristoja, akkuja tai 6ljyja, jotka vaarin

kasiteltyina tai vaarin havitettyina voivat aiheuttaa
mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ymparistdlle.
Nama rakenneosat ovat kuitenkin valttamattomia lait-
teen asianmukaista kayttéa varten. Talla symbolilla
merkittyja laitteita ei saa havittéda tavallisena talousjat-
teena.

Siséltoaineita koskevia ohjeita (REACH)
Paivitettyja tietoja siséltdaineista |0ytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH

Maaraystenmukainen kaytto
AN VAROITUS

Terveydellinen vaara

Terveydelle haitallisten pdlyjen hengittdminen

Laitetta ei saa kdyttaa terveydelle haitallisten pdlyjen

imurointiin.

e Imuri on tarkoitettu erityisesti leipomokayttdon ja uu-
nien imurointiin.

e Tama laite soveltuu ammattimaiseen kayttoon.

Yleistietoja

e Laite toimitetaan ilman lisdvarusteita.

e Erikseen tilattavat lisdvarustesarjat on kehitetty eri-
tyisesti leipomokayttdon, katso Lisévarusteet ja va-
raosat.
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Kuva A

(@) Elektrodit

(@) Imuputken pidike
(® Tyontoaisa

(® Letkukoukku

() limanulostulo, tyéilma
(8) Imupaa

(@ Imupaan lukitus
Tarttumakohta
(®) Likasailié
Ohjausrulla

(@) Kahva

@ limanotto, moottorin jddhdytysilma
@ Imuliitanta

Tydkalulaukun vaste

(@5 Kiinnityssilmukka

Suodattimen suojus

(i7) Kantokahva

Kiertokytkin

Pidike lattiasuulaketta tai uunisuulaketta varten
Tyéntdaisan kiinnitysruuvi

@1 Verkkojohto

@2 Suodattimen kehys

@3) Laakasuodatin (PES)
Suodatinpuhdistus

@5 Tyyppikilpi

Valmistelu

1. Pura laite pakkauksesta ja asenna lisdvarusteet.
K